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Allgemeine
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Zulassung (abZ)
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Das Managements��em ��n HAZ Metal i�
nach �S� ���1:����- ��m ��V S�D

zerti�ziert�     

�utachten Nr�:
GS 3.2/12-286-2

HMPR-CE Ankerschienen sind gewalzte Schienen mit                               
Ankerb�lzen� die für Verbindungen in �et�nk�n�rukti�nen genutzt 
werden� Dieses S��em erm�glicht eine einfache und sichere �efe�i-
gung an K�n�rukti�nen wie �et�n�latten� -balken und -s�ulen�

HS Hammerk��fschrauben und HMLN �ewinde�latten werden dazu 
genutzt� um sichere und einfache Verbindungen mit den Ankerschienen 
zu erm�glichen� Der Nutzen dieses S��ems kann auf ein breites 
S�ektrum anderer �auma�nahmen angewendet werden� Die 
Eigenschaften der HMPR-CE Ankerschienen sind im ��lgenden 
aufgeli�et:

� HMPR-CE Ankerschienen sind gem�� der �e�altungsregeln der 
N�rm CEN��S 1���-�-�- k�nzi�iert�

� HMPR-CE Ankerschienen erlauben es ihren Verarbeitern mit geringen 
Randab��nden zu arbeiten�

� La�wider��nde k�nnen durch eine h�here �et�nfestigkeitsklasse 
�erbessert werden�

� �uer und Zugkraftwiderst�nde im �et�n k�nnen durch eine zus�tzli-
che �ewehrung �erbessert werden�

HMPR-CE Ankerschienen werden ��n HAZ Metal A�S� in der �ürkei 
herge�ellt� An�assungen und weitere Pr�duktentwicklung erf�lgen im 
Schwe�erunternehmen HAZ Metal Deutschland �mbH� Seit ���� hat 
HAZ Metal ein e�ekti�es Pr�duktentwicklungss��em aufgebaut� welches 
die �ualit�t der Pr�dukte und Pr�dukti�ns�erfahren �erbessert�

Die HMPR-CE Ankerschienen wurden ��m ���� Lei�zig gem�� der 
EE��A-Richtlinien ge�rüft� w�bei sehr gute Ergebnisse erzielt werden 
k�nnten� Auf deren �asis wurde den HMPR-CE Ankerschienen das 
E�A-Zerti�kat s�wie eine bauaufsichtliche Zulassung in Deutschland 
erteilt�

HMPR-CE Ankerschienen k�nnen sicher und e�zient mit den f�lgenden
Merkmalen genutzt werden:

� �ualit�ts�r�dukti�n mit �rikten K�ntr�llen gem�� eur���ischer 
Richtlinien�

� Nach �S� ���1:���� zerti�ziertes Management und Ser�ice�

� Eur�-N�rm k�m�atibles Design und Pr�duktbemessung mit einer 
�emessungss�ftware� die auf Anfrage erh�ltlich ist� 

� Ma�geschneidertes Design mit L�sungen� die bes�nderen 
Pr�duktanf�rderungen gerecht werden� w�bei Sie gerne die 
�echnikabteilung unseres �nternehmens unterstützt� 

Eur���ische 
�echnische 
Zulassung

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung (abZ)
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Qualitätssicherung

HAZ Metal übernimmt gerne die Verantwortung für die Qualität der angebotenen Produkte und Leistungen. Das Unternehmen hat ein gut 
durchdachtes Qualitätsmanagementsystem entwickelt und ist nach ISO 9001:2008 zertifiziert.

Dieses System ist Teil von HAZ Metals Betriebsabläufen, dabei werden keine Ausnahmen oder Kompromisse in Bezug auf das 
Qualitätsniveau der Produkte aus der Produktion gemacht oder eingegangen. Die Abteilung für Qualitätssicherung ist mit sachkundigen 
Ingenieuren besetzt, die sich in Vollzeit darum kümmern, dass nur qualitativ einwandfreie Produkte in den Verkauf gehen.

Die Fabrik ist mit Testmaschinen ausgestattet, die dazu genutzt werden, chemische und physikalische Tests an allen Materialien 
durchzuführen, die über das Lager gezogen werden. Die Produktion wird durch regelmäßige innerbetriebliche Prüfung der Rohmaterialien 
und fertigen Produkte streng kontrolliert. Dieses Verfahren ist Teil des täglichen Betriebs, um die Leistung der HAZ Produkte                      
aufrechtzuerhalten und die Sicherheitskriterien der Bauindustrie zu erfüllen.

150 kN Testgerät für 
stehende Zugbelastungen, 
mechanische Prüfungen 
der hergestellten Produkte 
werden mit diesem Gerät 
durchgeführt
 

 

Labor für mechanische 
Prüfungen mit computer-
unterstützten Verfahren, 
um interne Berichte 
vorzubereiten und 
Prüfungsergebnisse 
festzuhalten
 

Das Spektrometer wird 
genutzt, um eine Analyse 
der chemischen Zusam-
mensetzung der Rohmate-
rialien und Endprodukt-
bauteile durchzuführen, die 
von außerhalb der 
Produktion bezogen 
werden 

 
100 kN Testmaschine für 
bewegliche Querbelastun-
gen. Die Prüfung der 
Produktleistung auf 
Trägermaterial wird mit 
diesem Gerät durchgeführt

 

Die Dicke mikrodünner 
Verzinkungsschichten wird 
mit elektronischen 
Messgeräten getestet,
um sicherzustellen, dass 
der Korrosionsschutz bei 
Stahlprodukten intakt ist
 

 Die Materialdicke wird mit 
digitalen Mikrometern 
getestet, um sicherzustel-
len, dass die Produkte 
gemäß der Dickentoleranz 
hergestellt werden  

Material thicknesses are 
checked  using digital 
micrometers to ensure that 
the products are produced

1.) 1.)

3.)

5.)

4.)

6.)

2.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)
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HMPR Ankerschienen – Einführung

Ankerschienen werden häufig bei der Montage von Vorhang-   
fassaden genutzt. Modularisierte Platten aus Materialien wie Glas 
oder Naturstein werden an den Vorhangfassadenplatten montiert. 
Diese Platten werden dann zur Gebäudefassade aufgebaut. Sie 
können mit Hammerkopfschrauben und speziellen Halterungen 
schnell und einfach an den Ankerschienen befestigt werden.

Ziegelmauern werden mithilfe von Konsolankern abgefangen, die 
an den Ankerschienen mit Hammerkopfschrauben befestigt sind. 
Eine durchgehende Ankerschiene, die in die Betonwand      
eingebettet ist, bietet eine hohe Anpassungsfähigkeit und     
ermöglicht eine schnelle Montage der Konsolanker.       
Ankerschienen erfüllen sämtliche Tragfähigkeitsvoraussetzungen 
der Mauerwerksmontage.

Ankerschienen werden für eine Vielzahl von 
Anwendungsbereichen genutzt, in denen Befestigungen auf 
Beton vorgenommen werden. Der Rohr- und Kanalbau und die 
Montage von elektrischen Leitungen sind einige der Bereiche, 
in denen am häufigsten Ankerschienen eingesetzt werden.

Das Segment der Betonfertigteile ist eines der am schnellsten 
wachsenden Bereiche der Bauindustrie. Die Nutzung von 
Ankerschienen verstärkt die schnellen und kostengünstigen     
Vorteile, die durch vorgefertigte Betonplatten geboten werden. Die 
Vorteile von Ankerschienen sind Einfachheit und Sicherheit.

Vorteile
� kein Bohren vor �rt 
� schnelle und einfache Befestigung
� Befestigung ohne Beschädigung 
  des Betons
� anpassungsfähig und fle�ibel
� sicher bei geringen   
  Randabständen
� hohe Tragfähigkeit
� Befestigung ohne elektronische
  Geräte

Planung
Vor dem Betonieren muss eine sorgfältige Planung vorgenommen 
werden. Der zu verwendende Typ der Ankerschienen sollte       
anhand von Tragfähigkeit, Randabständen und 
Verwendungsbereichen bestimmt werden. Die 
Ankerschienenpositionierung sollte in den Zeichnungen der 
Schalung enthalten sein, um klare Anweisungen für die Montage 
parat zu haben.

� sichere und geschützte   
  Befestigung
� keine Staubpartikel auf 
  Fassaden
� kein Strom wird benötigt
� einfache Verbindung mit
  Hammerkopfschrauben und      
  Muttern
� Ausgleich von strukturellen
  Unregelmäßigkeiten

Anwendungsbereiche
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HMPR Ankerschienen – Produktpalette

HMPR - Kaltgewalzte Ankerschienen

HMPR-CE Kaltgewalzte Ankerschienen sind für statische Lasten geeignet. Die verfügbaren Ankerschienen decken                        
Lastanforderungen (                     ) zwischen 7,22 kN und 50,56 kN ab. Die Schienen sind in Edelstahl 1.4031 & 1.4401 und feuerverzinktem 
Normstahl 1.0038 & 1.0976 (S235JR & S355MC) erhältlich.

Produktbezeichnung HMPR-CE
72/49

HMPR-CE
54/33

HMPR-CE
49/30

HMPR-CE
40/25

HMPR-CE
38/17

HMPR-CE
28/15

Schienengröße 72/49 54/33 49/30 40/25 38/17 28/15

Tragfähigkeit (kN)
N Rd = V Rd 45 / 50.5 31.6 / 36.6 17.2 / 25 12.2 / 15 10.5 / 12.2 7.2 / 8.3

Schienenbiegung (Nm)
Stahl / 

M 
9868 / 6408 2832 / 2696 1646 / 1600 1356 / 1048 595 / 651 349 / 348

Produktbezeichnung
HS

HTB-72
HS

HTB-50
HS

HTB-50
HS

HTB-40
HS

HTB-38
HS

HTB-28

Gewinde M20,M24,M30 M12,M16,M20 M12,M16,M20 M10,M12,M16 M10,M12,M16 M8,M10,M12

Hammerkopfschraube 
Minde�ab�and  (mm)

S slb
121 80 74 64 47 41

Stahl / 

Rd,s,�e�

N Rd = V Rd 

49 mm

33 mm 30 mm
25 mm

17 mm 15 mm

HMPR
72/49*

HMPR
54/33

HMPR
49/30 HMPR

40/25 HMPR
38/17

HMPR
28/15

72 mm 54 mm 49 mm 40 mm 38 mm 28 mm

18
2 

m
m

15
7 

m
m

96
 m

m

81
 m

m

78
 m

m

47
 m

m

ETA - 13/0399

DIBt-Zulassung
 Z-21.4-2038

| 4Ihr Spezialist für Befestigungssysteme   

Produktprüfverfahren gemäß ETA

CEN-TS 1992-3-Norm

Die CEN TS�1992-4 Teil 3 legt eine kürzlich entwickelte Methode für den Entwurf und die Bemessung von Ankerschienen fe�� Die ��erprü-
fungsrichtlinien sind in der folgenden Ta�elle aufgeführt�  

Das neue HAZ CCP �Anchor Channel Calculation Program� Ankerschienen�emessungsprogramm für die Berechnung von HAZ 
Ankerschienen nach den Regeln der Europäischen Technischen Zulassung �ETA� i� ein angenehmes und lei�ungs�arkes �erkzeug für 
Planer, Architekten und Ingenieure�

Mit diesem Programm können Benutzer in wenigen Sekunden die passende Schiene für Ihren Einsatzzweck ermitteln, da�ei werden 
unterschiedliche Parameter wie Betongüte, Randa��ände, notwendige zusätzliche Bewehrungen, �a��eanspruchungen usw� �erücksichtigt, 
um einen optimalen Entwurf für den Planer er�ellen zu können�

Bemessungssoftware

HMPR Nachweise nach CEN/TS 1992-3 

Zug�eanspruchung Quer�eanspruchung

Versagensart Versagensart

Stahlversagen

Anker Na Ed � Na Rd,s,a

Stahlversagen

 Va
Ed � Va Rd,s,a

Ver�indung zwischen
Anker und Schiene Na Ed � Na Rd,s,c Va Ed � Va Rd,s,c

NEd � Na Rd,s,l VEd � Va Rd,s,l

Schrau�e NEd � Na Rd,s,s VEd � Va Rd,s,s

Biegung der Schiene MEd � M Rückwärtiger Betonaus�ruch VEd � Va Rd,cp

Herausziehen Na Ed � NRd,p
Betonkanten�ruch Va Ed � Va Rd,c

�egelförmiger Betonaus�ruch Na Ed � NRd,c

� In der ��erprüfung�a�elle �ehen          und        �a�en für Zugfe�igkeit und Quer�ela�ungen der Schiene, die sich auf den Bolzen 
auswirken, während              und            für die �a�en �ehen, die die Anker�olzen der Schiene tragen�

�Alle Arten von Bruch und Versagen sollten anhand der ��erprüfung�a�elle kontrolliert werden�

Na
Ed Va

Ed

NEd VEd

�okales Auf�iegen der Schien

Anker

Ver�indung zwischen
Anker und Schiene

Schrau�e

�okales Auf�iegen der Schien

Schiene & Anker
Die Art und Größe 
des zu analysierenden 
Produktes werden
in dieses Feld eingetragen

Beton
& A�messung
Die Betonfe�igkeit und 
die Größe des 
Betonfertigteils werden 
in dieses Feld eingetragen

Bewehrung
Informationen �ezüglich 
der Vorga�en und Art der 
Bewehrung werden
in dieses Feld eingetragen

Zusätzliche Bewehrung 
Informationen ü�er 
zusätzliche Bewehrung 
der Zug- und Querkräfte

�a�en
Informationen �ezüglich 
der �a�enanwendungen 
werden in dieses Feld 
eingetragen

Erge�nis
Das Erge�nis der 
Bemessungen des 
Produktes wird in diesem 
A�schnitt dargestellt

Gra�k�ildschirm
Auf dem Grafik�ildschirm 
werden Ein�ausituationen 
dargestellt 
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HMPR Ankerschienen – Standardlängen

Standard-Meterware

Kurz��cke

 Ankerschienen in Standardlängen

HMPR Ankerschienen: Schienenlängen / Ankeranzahl

Kaltgewalzte Schienen Warmgewalzte Schienen

HMPR
72/49

HMPR-CE
54/33

HMPR-CE
49/30

HMPR-CE
40/25

HMPR-Z
41/22

HMPR-CE
38/17

HMPR-CE
28/15

HMPR-H
52/34

HMPR-H
50/30

HMPR-H
40/22

150/2 150/2 150/2 150/2 150/2 100/2 100/2 150/2 150/2 150/2

200/2 200/2 200/2 200/2 200/2 150/2 150/2 200/2 200/2 200/2

250/2 250/2 250/2 250/2 250/2 200/2 200/2 250/2 250/2 250/2

300/2 300/2 300/2 300/2 300/2 250/2 250/2 300/2 300/2 300/2

350/2 350/3 350/3 350/3 350/3 300/3 300/3 350/3 350/3 350/3

450/3 400/3 400/3 400/3 400/3 350/3 350/3 400/3 400/3 400/3

650/3 550/3 550/3 550/3 550/3 450/3 450/3 550/3 550/3 550/3

970/4 820/4 800/4 800/4 800/4 550/4 550/4 820/4 800/4 800/4

1070/5 1050/5 1050/5 1050/5 850/5 850/5 1070/5 1050/5 1050/5

3050/13 3050/13 3050/13 3050/13 1050/6 1050/6 3050/13 3050/13 3050/13

6070/25 6070/25 6070/25 6070/25 3050/16 3050/16 6070/25 6070/25 6070/25

6070/31 6070/31

130 � Ss � 
400 100 � Ss � 250 50 � Ss � 200 100 � Ss � 250

Ss � Ankerab�and

�olzenanker - Spezi�kationen

Typ Pro�l
Acs

d1
Kopf

d2
min 
hef

[mm]

R
un

dg
ew

in
de

 

28/15 6 12 45

38/17 8 16 76

40/25 8 16 79

49/30 10 20 94

54/33 12 24 155

72/49 16 32 179

40/22 8 16 76

50/30 10 20 94

52/34 16 32 156

�ie Li�e des Standardsortiments i� gemä� den Richtlinien der �uropäischen Technischen �ulassung in der nachfolgenden Tabelle 
aufgef�hrt� Andere Längen und Ankeranzahlen k�nnen auf Anfrage f�r Sie gefertigt werden�

��r weitere �nformationen �ehen wir �hnen gerne zur �erf�gung�

Kurz��cke sind mit einer Länge �on 100 mm bis 1050 
mm �erf�gbar� �ie �eweilige Anzahl an Ankern und deren 
Ab�änden sind in der obigen Tabelle aufgef�hrt�

Lagerlängen sind in den Längen 3050 und 6070 mm 
�erf�gbar� �ie Ankerabstände unterscheiden sich �e 
nach Spezifikation der Schiene und sind in der obigen 
Tabelle aufgef�hrt�
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HMPR-H Warmgewalzte & Verzahnte Ankerschienen – Produktpalette

HMPR-S Kaltgewalzte Zahnschienen 41/22 sind 
für Längslasten geeignet. Diese Schiene ist in 
Edelstahl 1.4301 & 1,4401 und feuerverzinktem 
Normstahl 1.0038 (S235JR) verfügbar.

HMPR-H Warmgewalzte Ankerschienen sind sowohl für dynamische, als auch 
statische Lasten geeignet. Diese Schienen sind in der feuerverzinkten         
Materialgüte 1.0038 (S235JR) erhältlich.

HMPR-S 
Kaltgewalzte verzahnte Ankerschienen

HMPR-H 
Warmgewalzte Ankerschienen

Produktbezeichnung HMPR-H
52/34

HMPR-H
50/30

HMPR-H
40/22

HMPR-S
41/22 28/15

52/34 50/30 40/22 41/22

30.5 / - 17.2 / 11.1 / - 5.0 / 5.0

3226 / - 2703 / - 1260 / - -

Produktbezeichnung HS
HTB-50

HS
HTB-50

HS
HTB-40

HS
HTS-41

M20,M24,M30 M12,M16,M20 M12,M16,M20 M12,M16

S slb
81 73 58 28

N Rd = V Rd 

M Rd,s,�e�

DIBt Zulassung
 Z-21.4-2038

DIBt Zulassung
 Z-21.4-1962

72
 m

m

15
7 

m
m

96
 m

m

HMPR-S
41/22

HMPR-H
52/34

HMPR-H
50/30

HMPR-H
40/22

81
 m

m

22 mm

41 mm52 mm 50 mm 40 mm

34 mm
30 mm

22 mm

Schienengröße

Tragfähigkeit (kN)

Schienenbiegung (Nm)
Stahl / 

Gewinde

Hammerkopfschraube 
Minde�ab�and  (mm)

Stahl / 
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HMPR Ankerschienen - Montagehinweise & Querschnittsansichten

Montage der Ankerschienen
Die korrekte Nutzung der Ankerschienen kann durch die 
folgenden Montagebedingungen garantiert werden: 

� Die Montage der Ankerschienen �uss durch �uali�zierte 
Arbeitskräfte �orgeno��en werden

� Die Montage �uss nach den Angaben und �eichnungen 
des Her�ellers erfolgen

� Die �efe�igung auf der �chalung �uss so durchgef�hrt 
werden� dass keine �erschiebungen der �chienen während 
des Platzierens der �ewehrungen und des �ie�ens und 
�erdichtens des �etons auftreten

� Der �eton unter de� �o�f der Ankerschienen �uss 
ordnungsge�ä� �erdichtet sein

� Die �r��e und Position der Ha��erko�fschrauben �uss  
den Angaben und �eichnungen ents�rechen 

� Die Angaben des Dreh�o�ents der Ha��erko�fschrau-
ben darf nicht unter- oder �berschritten werden

�eton

Ha��erko�f-
schraube

Anbauteil /
Halterung

Ankerschiene

Anker-
schiene

Ha��erko�f-
schraube

Anbauteil /
Halterung

�olzenanker
hef

E�ekti�e �erankerung�iefe

hch
�chiene
h�he

h
�auteildicke

�olzenanker hno�
���ische Abschnittsansichten

Legende:

hch  �chienenh�he

bch  �chienenbreite

hef  �a�� �erankerung�iefe

hno� Einbindetiefe  

h ch

h n
o�

h ef

bch

d2

d1

d

Eingebettete Länge
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HMPR Ankerschienen -  Anker & Randabstände

Ankerschiene 28/15 38/17 40/25 & 40/22 49/30 & 50/30 54/33 & 52/34 72/49

Spezialschrauben M

[m
m

]

8 10 12 10 12 16 10 12 16 12 16 20 12 16 20 20 24 30

Min. Ab�and Schrauben Ss,min 40 50 60 50 60 80 50 60 80 60 80 60 80

Min. �erankerung�iefe min hef 45 76 79 94 155 179

Min. Randab�and Cmin 40 50 50 75 100 150

Min. Bauteildicke hmin hef + Dh + Cnom

100 100 100 120 150

Ankerab�ände

Seitenansicht

Draufsicht

Minde�ab�ände

Anker-
schiene

Anker- 
ab�and

End- 
ab�and ���

minde�-
lang
�mm l�

smin sma� runder anker

�mm�

28/15          
38/17 50 200 25 100

40/25 
40/22 
49/30

100 250 25 150

50/30 
54/33 
52/34

100 250 35 170

72/49 130 400 35 200

Je nach Art der Schiene müssen die Anker in einem 
Minde�ab�and zu den Bauteilecken platziert �erden.

Der Minde�ab�and der Hammerkopfschrauben muss
gemä� der folgenden �abelle eingehalten �erden.

�m die �ider�andsla� abzudecken, sollten die 
Ab�ände der Rundanker gemä� der folgenden 
�abelle berücksichtigt �erden.
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QUBEANKERSCHIENEN
HS Spezialschrauben - Abmessung & Festigkeitsklassen

QUBEANKERSCHIENEN HMPR
Ankerschienen - Kennzeichnung & Werkstoffe      11

HS Spezialschrauben - Abmessungen & Festigkeitsklassen

Abmessungen von HAZ Metal Spezialschrauben & Fe�igkeitsklassen

Hammerkopfschraube

Fig. 1

Kerbe für Kennzeichnung
der Lage 
 

Fig. 1

Hakenkopfschraube 

� �ie L�nge der Hammerkopfschraube i�
  mit der folgenden Formel zu be�immen� 

l erf =  Schraubenl�nge
i       = Schienenschenkeldicke

s      = St�rke der �nterlegscheibe
V     = Minde�ge�indel�nge

I erf

V

T Head 
Bolt

St�rke der Halterung

1) Materialien entsprechend Anhang 3, aus Tabelle 1

Maße von HAZ METAL Spezialschrauben

Anker-
schienen Fig.

Ausmaße Länge
lb1 b2 k Ø

[mm] [mm]

28/15
1 10 23 4 8 15-200

1 10 23 5 10 20-300

38/17

1 13 31 6 8 20-300

1 13 31 6 10 20-300

1 13 31 7 12 20-300

1 13 31 7 16 20-300

40/25

2 14 35 7,5 10 20-300

2 14 35 7,5 12 20-300

2 14 34 8,5 16 20-300

49/30
54/33

2 13 43,3 10 10 20-300

2 13 43,3 10 12 20-300

2 17 43,3 11 16 20-300

2 21 43,3 12 20 30-300

72/49

2 23 58 14 20 50-300

2 25 58 16 24 50-300

2 31 58 20 30 50-300

Spezialschrauben Stahl 1) �del�ahl

 

1)

Fe�igkeitsklasse 4.6 8.8 A4-50 A4-70

fuk [N/mm2] 400 800 500 700

fyk [N/mm2] 240 640 210 450

Beschichtung z.p., h.d.g

Spezialschrauben 
Gewindegröße      Vmin (mm)

M8 12.5

M10 14.5

M12 17.0

M16 20.5

M20 26.0

M24 29.0

M30 33.5

Abmessungen (V      )min 

Anker-
schienen       i (mm)

28/15 2.25

38/17 3.00

40/25 5.60

49/30 7.39

54/33 7.90

72/49 9.90

Abmessungen Schienenschenkel (i)

| 10Ihr Spezialist für Befestigungssysteme  

HMPR Ankershienen - Kennzeichnung & Werkstoffe

Werk�o�e un� An�en�ungs�ereiche

Trockene Innenräume Feuchte Innenräume Mittlere Korrosions-
bela�un�  

Hohe Korrosions-
bela�un�

Schienen 
Stahl 1.0038;1.0044

EN 10025
feuerverzinkt � 50 um

Steel 1.0038;1.0044
EN 10025

feuerverzinkt � 50 um

E�el�ahl
1.4401/1.4404/1.4571 

1.4362, EN 10088

E�el�ahl 
1.4462/1.4529/1.4547        

EN 10088

Anker Stahl 1.0038;1.0214,1.0401
1.1132,1.5525 EN 10263

feuerverzinkt � 50 um

Stahl 1.0038;1.0214,1.0401
1.1132,1.5525 EN 10263

feuerverzinkt � 50 um

E�el�ahl
1.4401/1.4404/1.4571 

1.4362, EN 10088

E�el�ahl 
1.4462/1.4529/1.4547        

EN 10088

Schrauben Stahl, Fe�igkeitsklasse 
8.8/4.6 EN ISO 898-1

galvanisch verzinkt  � 5 um

Stahl, Fe�igkeitsklasse 
8.8/4.6 EN ISO 898-1
feuerverzinkt � 50 um

E�el�ahl
1.4401/1.4404/1.4571 

1.4362, EN 3506-1

E�el�ahl
1.4462/1.4529/1.4547       

EN 3506-1

�nterle�-
scheiben

Stahl 
EN 10025

galvanisch verzinkt  � 5 um

Stahl  
EN 10025

feuerverzinkt � 50 um

E�el�ahl
1.4401/1.4404/1.4571

 EN 10088

E�el�ahl
1.4462/1.4529/1.4547

 EN 10088

Sechskant-
mutter

Stahl, Fe�igkeitsklasse 
 8.8 EN 20898-2

galvanisch verzinkt � 5 um

Stahl, Fe�igkeitsklasse 
 8.8 EN 20898-2
feuerverzinkt � 50 um

E�el�ahl
1.4401/1.4404/1.4571

 EN ISO 3506-2

E�el�ahl
1.4462/1.4529/1.4547

 EN ISO 3506-2

Materialarten

Kenn�eichnun� �er HA�-Ankerschiene�
�� �� HA� ����� - A�

 

HAZ = Markenzeichen �es Her�ellers
54/33 = Pro�lgr��e
A4 = Material

     Auf �er Rückseite �er 
Schiene geprägt

 

Prägung auf �er Innenseite �er Schiene e�enfalls m�glich

Schienenmaterial:

A4 = 1.4401 / 1.4404 / 1.4571
HDG = 1.0038 /1.0044

CE

CE

Kennzeichnung

Kenn�eichnun� �er HA�-S�e�ialschrauben�
�� �� HSA�-��

 

HS & HAZ = Markenzeichen �es Her�ellers
A4-70    = Material/Fe�igkeitsklasse

Material/Fe�igkeitsklasse Spezialschrau�en
4.6 = Fe�igkeitsklasse 4.6
8.8 = Fe�igkeitsklasse 8.8
A4-50 = E�el�ahl �1.4401 / 1.4404 / 1.4571�
    Fe�igkeitsklasse - 50
A4-70 = E�el�ahll �1.4401 / 1.4404 / 1.4571�
    Fe�igkeitsklasse- 70
A4-70 = E�el�ahll �1.4362 / 1.4462� 

   Fe�igkeitsklasse - 70

A2 = 1.4301 

1.�

1.�

1.�

1.�

1.�

1� 1.4462 nicht für Sch�imm�ä�er geeignet.  
2� Stahl gemä� EN 10025, 1.0038 nicht für Ankerschienen 28/15 un� 38/17 geeignet 
3� Galvanisch verzinkt gemä� EN ISO 4042
4� Feuerverzinkte Ausführung gemä� EN ISO 1461 un� Beschichtungs�icke  � 50 �m 

Ankerschienen �ürfen nur in 
Bauteilen unter �en Be�in- 
gungen trockener Innen- 
räume ver�en�et �er�en �z. 
B. Wohnräume, Büroräume, 
Schulen, Krankenhäuser, 
Verkaufsstätten mit 
Ausnahme von Feucht- 
räumen gem. Spalte 5�

Ankerschienen �ürfen zu- 
sätzlich in Bauteilen mit 
normaler Luftfeuchte 
ver�en�et �er�en �z. B. 
Küchen, Ba�, Wasch- 
küchen in Wohnge�äu�en 
mit Ausnahme permanenter 
Dampfein�irkung o�er 
unter Wasser.

Ankerschienen �ürfen zu-
sätzlich im Freien �einsch- 
lie�lich In�ustrieatmosphäre un� 
Meeresnähe� o�er in Feucht- 
räumen ver�en�et �er�en, 
�enn keine �eson�ers 
aggressiven Be�ingungen    
�z. B. stän�iges, a��echseln�es 
Eintauchen in See�asser us�. 
gemä� Spalte 6� vorliegen

Ankerschienen �ürfen zusätzlich 
in Bauteilen mit �eson�ers 
aggressiven Be�ingungen 
ver�en�et �er�en �z. B. 
stän�iges a��echseln�es Ein       
tauchen in See�asser o�er im 
Bereich �er Spritzzone von See 
�asser, chlorhaltige Atmosphäre 
in Sch�imm�a�hallen� o�er            
Atmosphäre mit extremer 
chemischer Verschmutzung

�eschreibun�
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QUBEANKERSCHIENEN HMPR
Ankerschienen - Montagehinweise

QUBEANKERSCHIENEN HMPR
Ankerschienen - Lasttabellen & Berechnungsbeispiele

Lastrichtung

Montageanleitung

1.) Die Ankerschienen werden nach sorgfältiger Planung und 
Platzierung an der Schalung befestigt. Dann wird der Beton in die 
Schalung eingegossen.

2.) Nachdem der Beton ausgehärtet ist, wird das Füllmaterial, 
welches benutzt wird, um das Füllen des Schienenprofils mit Beton 
zu vermeiden, innerhalb der Schiene (wie oben gezeigt) entfernt.

3.) Die Verbindungen von Bauteilen mit den Schienen werden mit 
Hammerkopfschrauben und Gewindeplatten gewährleistet. 
Hammerkopfschrauben werden horizontal in die Schienen gesteckt 
und rechts herum um 90 Grad gedreht. Dies verriegelt sie vertikal 
in der Schiene.

4.) Die zu befestigenden Bauteile werden mit Hammerkopf- 
schrauben und Muttern, wie oben gezeigt, gesichert. Es müssen 
korrekte Last- und Drehmomentwerte entsprechend der erlaubten 
Schienen und Ankerlast angewandt werden.

Zuglast
Die Last wirkt innerhalb eines 
Bereiches von 150 Grad in 
Richtung der Vorderseite der 
Schiene. Jede Art von Last, 
die in diesem Bereich wirkt, 
sollte mit der erlaubten 
Querbelastung für jede 
Schiene abgeglichen werden, 
um das passende Profil 
auszuwählen.

Charakteristische Last
Die charakteristische Last ist 
eine Kombination aus Zug- 
und Querlast. Es muss         
eine korrekte Berechnung 
durchgeführt werden, um die 
Wirklast zu bestimmen und 
die passende Schiene 
auszuwählen. 

Querlast
Die Last wirkt in einem Winkel 
von 15 Grad gegen die untere 
oder obere Seite der Schiene. 
Jede Art von Last, die 
innerhalb dieses Bereiches 
wirkt, sollte mit der erlaubten 
Last für jede Schiene abgegli-
chen werden, um das pas- 
sende Profil auszuwählen.

Längsbelastung
Die Last wirkt entlang der 
Länge der Schiene. Jede 
Schiene hat eine begrenzte 
Längslastkapazität.   Für 
schwere Längslasten muss 
eine gezahnte Schiene 
genutzt werden.
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Beispiel 1:

Zug          N     =  5,0 kN
Quer        V     =  4,0 kN
Resultate  F     =  5,0  + 4,0    = 6,4 kN    

Auswahl     HMPR-28/15-150: F   6,5 kN

HMPR Ankerschienen Lasttabellen & Berechnungsbeispiele

Sc
hi

en
en

Ty
p

Sp
ez

ia
l

sc
hr

au
be

M
in

de
�

-
ra

nd
ab

�
�n

de
ar

 (m
m

)

Ba
ut

ei
l

m
in

de
�

-
di

ck
e 

h
(m

m
)

�ider�andsla� F      (kN)
Resultierende La�/�inzelne La�en

Schienenl�nge L (mm) / Anzahl an Anker

150 (2) 200 (2) 250 (2) 300 (2) 350 (2)    350 (3) 1050

28/15                     M8,10,12 65 100 6.5 6.9 6 - - 6.9 5.6

38/17                    M12,16 100 130 10.5 10.5 10.3 - - 10.5 8.3

40/25
40/22

              M16 130 150 12.2 12.2 12.2 12.2 - 12.2 7.4

49/30
50/30

                 M16,20 195 180 17.2 17.2 17.2 17.2 - 17.2 9.3

54/33
52/34

                   M20 260 250 39.5 40.8 41.1 41.3 - 39.8 13.9

72/49                  M24,30 325 300 - 44.8 44.9 44.9 44.9 - 17
F

200 (2) 250 (2) 300 (2) 350 (2) 350 (3)    

28/15                      M8,10,12 65 100 4 - 4.3 - 4.3

38/17                   M12,16 100 130 6.6 - 6.8 - 7.2

40/25
40/22

             M16 130 150 8.6 8.8 - - 9.2

49/30
50/30

            M16,20 195 180 13 13.4 - - 13.7

54/33
52/34

                 M20 260 250 20.9 21.3 - - 21.5

72/49                   M24,30 325 300 27.2 27.7 - 28.1 -

Minimum t bolt spacing s min (mm) 100 125 125 150 150

F F

�inzellast

Doppellast

Betonfe�igkeitsklasse �30/37

Betonfe�igkeitsklasse �30/37

L

�d

L

�d �d

� smin

 �d    

V�d  
F �d  

La��erteilung                                                      �inzella� � Meterschienen

 �d      
 �d 

2 2

Beispiel 2:

Zug          N     =  10,5 kN
Quer        V     =  0 kN
Resultate  F     =  10,5  + 0    = 10,5 kN    

Auswahl     HMPR-38/17-200: F   10,5 kN

 �d    
 �d      
 �d 

2 2

Beispiel 3:

Zug          N     =  0 kN
Quer        V     =  15,0 kN
Resultat    F     =  0  + 15,0    = 15,0 kN    

Auswahl     HMPR-49/30-200: F   15,0 kN

 �d    
 �d      
 �d 

2 2

 Rd   Rd   Rd  

N�d  

N     =  Bemessungswerte der �irkungszugla�
V     =  Bemessungswert der �irkungs�uerla�
F     =  Bemessungswert der resultierenden 
           �irkungsla�

F     =   N    +  V

 �d    
 �d    
 �d    

2 2 �d     �d    �d    

F F�d �d

250 mm

F�d

250 mm

F�d

250 mm

Resultierende Bemessungsla� F �d  

Berechnungsbeispiele

ar

ar

F F�d �d

250 mm

F�d

250 mm

F�d F�d

250 mm

F�dF�d

Doppella� � Meterschienen

F�d

� smin � smin � smin � smin

Rd

Sc
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en
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p
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ez
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l

sc
hr

au
be
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 (m
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)

Ba
ut
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l
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de
�

-
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ck
e 

h
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m
)

�ider�andsla� F      (kN)
Resultierende La�/�inzelne La�en

Schienenl�nge L (mm) / Anzahl an Anker

Rd
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HMPR-SP Spezialankerschienen

Ankerschienen mit Betonstahlankern
Anker können für spezielle Anwendungen, wie Geländerbefestigungen, aus Betonstahl hergestellt werden. Diese Schienen weisen höhere 
charakteristische Lasten auf. Wegen dieser Eigenschaften werden diese Schienen bei der Befestigung von Vorhangfassaden an bewehrten 
Betonbalken bevorzugt.

Schienen als projektbezogene Sonderanfertigung
Eine Maßanfertigung von Spezialankerschienen kann je nach Anforderungen eines Projekts durchgeführt werden. Lokale Prüfungen und 
Prüfungen im Werk können durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit der Spezialankerschienen zu testen.

15
0

22
0

33
0

15
0

15
0

22
0

33
0
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HMPR Ankerschienen – Montagehinweise

25 mm

  x mm                  x mm

 Erforderliche Länge

(x mm) und erforderte Ankerabstände

Längenzuschnitt auf der Baustelle
Schienen in Standardlängen können vor Ort auf der Baustelle auf die gewünschte Sonderlänge zugeschnitten werden. Es sollte dabei beachtet 
werden, dass ein Mindestabstand von 25 mm zwischen den Ankern und dem Schienenende eingehalten wird.

gekürzten Schiene befestigt werden. 
Dies vermeidet Materialverschwendung.

Befestigung an der Schalung 
Es ist wichtig, die Ankerschienen sicher an der Schalung zu befestigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Befestigung auf Holz- und 
Stahlschalungen.

� Befestigung auf Holzschalung mithilfe von �ägeln � Befestigung auf Holzschalung mithilfe von �lammern

� Befestigung auf Stahlschalung mithilfe von Blindnieten � Befestigung auf Stahlschalung mithilfe von Schrauben

Entfernen des Füllmaterials
Ankerschienen werden mit Füllmaterial in der Öffnung versehen, 
um die Schienen vor Betoneintritt zu schützen. Der Füllstoff wird 
wie angegeben entfernt, nachdem der Beton ausgehärtet ist.

Verbindungen mit Schienen
Halterungen werden an den Ankerschienen mit 
Hammerkopfschrauben und Gewindeplatten befestigt. Es gibt 
passende Typen für jedes Ankerschienenprofil.

Montagehinweise für Schrauben
Hammerkopfschrauben können an verschiedenen Punkten entlang der Schienen eingeführt werden. Die Befestigung wird durchgeführt, indem 
eine Schraube im Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht und die Mutter angezogen wird. Beim Anziehen der Muttern müssen korrekte 
Drehmomentwerte angewendet werden. Hammerkopfschrauben dürfen nicht hinter dem letzten Rundanker platziert sein, d. h. 25 mm vom 
Schienenende entfernt.

eines Schraubenziehers 
entfernt werden

dabei ist lediglich die Länge der Schiene zu beachten.
hinter dem letzten Anker auf der Schiene 

locker                      festgezogen
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HMPR-MD Ankerschienen für Trapezblechverbindungen 

Im Industriebau werden häufig Trapezbleche als verlorene Schalung für Beton-
decken verwendet. Die Befestigung der Fassaden, wie Vorhangfassaden, Mauer-
werkfassaden, vorgefertigten Platten etc. muss häufig nah an der Trapezblech-
kante vorgenommen werden. Die speziellen Trapezblechankerschienen zeigen 
gute Tragwerte bei dünnen Platten und begrenztem Platz. Die maßangefertigten 
Konstruktionen, die auf der Rückseite der Schiene vorgenommen werden, bieten 
eine starke Verbindung mit dem Beton, wenn sie innerhalb des Bewehrungskäfigs 
platziert sind. Die Verarbeitungszeit durch Deckenbefestigungen kann erheblich 
reduziert werden. Die Schienen können auf einfache Weise vor dem Betonieren 
platziert werden. Sie können zusammen mit Schienenbolzen oder -ösen jeder 
passenden Länge genutzt werden. Schienen für Trapezbleche sind normalerweise 
in feuerverzinktem Baustahl erhältlich. Sie sind jedoch auf Nachfrage auch in 
Edelstahl lieferbar.

Spezielle Eckschienen für 
Verankerungen in der 
Stirnseite der Betondecke. 
Die Schienen werden bereits 
werkseitig mit den entsprech-
enden Abstandshaltern 
versehen und können somit 
schnell und einfach an der 
Schalung befestigt werden.

Spezielle Eckschienen für 
Verankerungen auf der 
Betondecke. Die Schienen 
werden bereits werkseitig mit 
den entsprechenden 
Abstandshaltern nach unten 
und seitlich versehen. Diese 
Konstruktion erlaubt eine 
sehr genaue Einbaulage und 
eine schnelle und einfache 
Platzierung.

Einzelschienen auf einer Schlittenkonstruktion

Verankerung an den seitlichen Ecken von Betondecken Verankerungen auf der Deckenoberseite

Schienenpaar auf einer Schlittenkonstruktion
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HMPR-SP Spezialankerschienen

Gebogene Ankerschienen
Schienen können mit einem internen oder externen Radius gebogen werden (Schenkel nach innen oder außen). Runde oder steile Bauteile, 
die besondere Sorgfalt verlangen, können mit dieser speziellen Schienenmodifikation befestigt werden. 

Außenseite des Ankerschiene

Ri: Radius der inneren Schiene

Innenseite der Ankerschiene

Ra: Radius der äußeren Schiene

Anwendung: 
� Maschinen- oder �lektroarbeiten in �unneln
� Montage an gebogenen ��nden
� �erbindungen an vorgefertigten Rohren

Innere Schiene – Ri

Äußere Schiene – Ra 

Min. Radius

0.5 m

1.0 m

0.5 m

1.5 m

1.5 m

4 m

1 m

3 m

0.7 m

2 m

0.8 m

8 m

0.8 m

4 m

4 m

0.8 m

0.8 m

4 m

28/15 38/17 41/22 40/25 40/22 49/30 50/30 54/33 52/34

Schienentypen

Schienenpaar – Spezialangefertigtes Bauteil
Sind doppelte oder mehrfache Befestigungen an bekannten Stellen 
erforderlich, können Schienen an Distanzgurte geschweißt werden, 
wie im Folgenden gezeigt. Die Gurte halten die Schienen in paralleler 
Position und in akkuraten Abst�nden entlang ihrer ��ngsseite.

�ckfertigelemente
Schienen können auf einfache �eise modifiziert werden, um in 
�cken zu passen, siehe unten. (�leinere Schienen können gekantet 
werden; größere werden geschweißt). 

Schienen mit �-Ankern
�enn bei engen Balken eine �erst�rkungsschiene benötigt wird, 
können spezielle Anker hergestellt werden, um an jeder Seite der 
Bewehrung vorbeizupassen. Dies kann dort erforderlich sein, wo 
Befestigungen mechanischer �inbauteile in �assetten- 
bodensystemen erforderlich sind.

Schienen mit Flügelstreifen
Flügelanker sind für Bauteile mit niedrigen Profilen geeignet, wenn 
z. B. eine Schiene in der Betonhülle eines Stahlbalkens vorhanden 
ist. Die �astübertragung der Schienen/Anker-�erbindung ist jedoch 
vermindert.
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HAZ-TU Trapezblechbefestigungsschiene – Einführung

HAZ-TU Trapezblechbefestigungsschienen für den Einsatz 
auf Betonbalken und Betonstützen sind in den Dicken 3    
und 6 mm und im Profil 60/22 verfügbar.

Die Befestigung wird mit selbstschneidenden Schrauben 
oder per Nagelpistole vorgenommen. HAZ-TU             
Schienen ermöglichen eine schnelle und kostengünstige 
Montage von Trapezblechen.

Die Schienen werden, bündig zur Oberfläche und in            
der korrekten Ausrichtung, in die Betonbalken einbetoniert. 
Je nach vorhandener Bewehrungslage    können Schienen 
mit Ankern Typ A, B oder C verwendet werden. Die    
Befestigung der Trapezbleche an den Schienen wird 
entweder mit selbstschneidenden Schrauben 6.3x22 oder 
per Nagelpistole mit Nägeln 4.5x24 vorgenommen.

Die Schienen sind in zwei Standardtypen mit drei Meter 
Länge und Schaumfüllung erhältlich. Die Materialien sind 
in Edelstahl der Klasse 1.4301 (AISI 304) & 1.4401 (AISI 
316) und feuerverzinktem Baustahl verfügbar.

� Befestigung von Profilblech auf HAZ-TU Schienen
  mithilfe von selbstschneidenden Schrauben

� HAZ-TU Schienen werden in Betonbauteile 
  eingegossen
 

� Hüllmaterial an der Bauteilkante befestigt � Hüllmaterial an der Bauteiloberseite befestigt
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HAZ-GB Ankerschienen

HAZ-GB Ankerschienen sind kaltgewalzte Schienen mit aufgesch-
weißten Bewehrungsstäben. Die HAZ-GB Schienen werden zur 
Befestigung von Geländern und Handläufen auf Vorderseiten von 
Balkonplatten genutzt. Die Bewehrungsstäbe mit Stauchköpfen 
garantieren eine sichere Lastübertragung bei der Befestigung selbst 
auf dünnen Platten. Die geschweißten Bewehrungsstäbe sind aus 
B500B Betonstahl hergestellt.

Vorteile
� �ustierbar in Schienenlängsrichtung
� vermindert die �ertigstellungszeit 
� erlaubt Anpassung und �rsetzen von befestigten �onstruktionen
� kann an der Stirnseite von dünnen Balkonplatten eingesetzt  
  werden werden
� das Setzen von Dübeln ist nicht erforderlich

Bezeichnung  
 Länge         
L (mm) 

      Anker
Durchmesser
                     Sd (mm) 

 Ankerlänge   
Sl (mm) 

 Schraube
Größe Bezeichnung  Schraube

Größe

100                  

150                  

200                  

100                  

150                  

200                  

100                  

150                  

200                  

100                  

150                  

200                  

150                 
 M12x50 & 
M16x60 

14                    250                 
 M12x50 & 
M16x60 

201                 
 M12x50 & 
M16x60 

14                    90                    
 M12x50 & 
M16x60 

HAZ-GB-54/33 14                     200                  
 M12x50 & 
M16x60 

12                    

14                    

HAZ-GB-38/17

HAZ-GB-49/30

HAZ-GB-54/33

170 / 170

170 / 170

170 / 170

170 / 170

HAZ-GB-40/25HAZ-GB-40/25 10                     

HAZ-GB-49/30 12                     110                  
 M12x50 & 
M16x60 

HAZ-GB-38/17 10                     201                  
 M12x50 & 
M16x60 

90                     
 M12x50 & 
M16x60 

Technische Details

Bezeichnung

   HAZ-GB   -   38/17  - 100
Länge
Profiltyp
Produktbezeichnung

Material: 

A2: �delstahl1.4301�   

A4: �delstahl 1.4401� 

HDG feuerverzinkter Baustahl  1.0038 (S235��) 

(Gewindestifte bestehen immer aus Stahl BST 500S) 

Standardtyp Ecktyp

(Typ 40/25� 49/30 & 54/33) (Typ 38/17)

Sl
L La Lb

  Länge                
La/Lb (mm) 

     Anker
Durchmesser                

Sd (mm) 
 Ankerlänge   

Sl (mm) 

30

30

�100�45

�4
5

�1
00

�2
5

12

�25�25

Sd
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HAZ TU Ankerschienen – Technische Details

HAZ-TU-C HAZ-TU-B HAZ-TU-A

Bezeichnung
HAZ-TU-60/22/3-C2-3000

Länge
Ausführung
Profilgröße
Typ

Ausführung 2: Kann in der Mitte in zwei Teile geschnitten werden. Der Randabstand muss mindestens 75 mm betragen

Ausführung 3: Kann in der Mitte zweier Anker in mehrere Teile geschnitten werden. Der Mindestrandabstand beträgt 75 mm.

Typ HAZ-TU C

Typ HAZ-TU B

Typ HAZ-TU A
aa

ae

a ar ae af d b

240 68

100 200 75

100 200 100200 20 20

200 20 20

Randabstände (mm)

200 20 20120

Lä
ng

e

Sc
hi

en
en

- 
di

ck
e

Pr
of

ilg
rö

ße

Au
sf

üh
ru

ng

An
ke

r 
an

za
hl

An
ke

r- 
ab

st
an

d

Bo
lz

en
ka

nt
e 

ab
st

an
d

Einzellast Doppellast

HAZ-TU 60/22/3-C2
3

16 450 4.6
HAZ-TU 60/22/3-C3 40 150 7.0
HAZ-TU 60/22/6-C2 16 450
HAZ-TU 60/22/6-C3

6
40 150

3
16 450 4.6
40 150 7.0
16 450

6
40 150

3 8 450 4.6
20 150 7.0
8 450

6
20 150

HAZ-TU 60/22/3-B2
HAZ-TU 60/22/3-B3
HAZ-TU 60/22/6-B2
HAZ-TU 60/22/6-B3

HAZ-TU 60/22/3-A2
HAZ-TU 60/22/3-A3
HAZ-TU 60/22/6-A2
HAZ-TU 60/22/6-A3

15.5
46.6
15.5
46.6

15.5
46.6
15.5
46.6

15.5
46.6
15.5
46.6

3000

3000

3000

3000

3000

3000

75

75

75

75

75

75

A

B

A

B

A

B

60/22

60/22

60/22

60/22

60/22

60/22 7.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

7.0

2.5

7.0

Bezeichnung

Technische Details Maximale Laststufe F     kNED

F F F F F F F

S          S                                    

Ld=S                                      Ld=S/2         

             S          S              S          S

Ld                                  Ld                                  

Gleichmäßig verteilte Last

F
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HAZ-TU Trapezblechbefestigungsschienen – Einführung

� �ie ��ntage ��n �etallpr�filblechen    
auf ��rgefertigten Bet�nbauteilen mit 
eingebetteten HAZ-TU Schienen 
ermöglicht eine einfache und 
��stengünstige Befestigung�

� HAZ-TU Schienen werden bündig zur 
�berfläche eingeg�ssen� �ie 
Bet�n�berfläche s�llte gleichmä�ig 
geglättet werden, um eine Platzierung 
der �etallbleche unmittelbar auf der 
Schiene zu ermöglichen�

� �ie Befestigung wird mit 
selbstschneidenden Schrauben auf der 
Schiene ��rgen�mmen, �hne dass 
��rgeb�hrte �öcher nötig sind� Es wird 
ein Schlagschrauber mit 1500 U/min für 
die Befestigung benötigt�

� �ie B�hrp�siti�n s�llte sich in der �itte 
des Schienenrüc�ens befinden, w�bei 
ein Abstand ��n 1/� der Breite ��n der 
Seite der Schiene gelassen werden    
muss�

� �er �indestabstand (ar) zwischen den 
Schienen s�llte 20 mm betragen�

� �er �Indestrandabstand (ae) s�llte    
nicht weniger als 20 mm betragen� �er 
Abstand (x) zwischen dem Schienen- 
ende und der Schraubenp�siti�n s�llte 
nicht weniger als 25 mm betragen�
 

HAZ-TU Schienen für die ��ntage ��n Trapezblechen sind in Stär�en ��n � �der � mm erhältlich� �ie Schaumst�fffüllung wird in das Pr�fil  
der Schiene eingeführt, um den Eintritt nassen Bet�ns während des �ergusses zu �erhindern� Es sind an die Schiene geschwei�te An�er 
��rhanden, die für eine stär�ere Bindung im Bet�n s�rgen� Es gibt drei �erschiedene An�ertypen, die �erschiedene Ergebnisse für �asten und 
�indestrandabstände liefern� �ie Schienen sind in Edelstahl und feuer�erzin�tem Baustahl erhältlich�

�0 �0 �0

��� ��� ���

75 75 100

22

�� ��

22 22

HAZ-TU-C HAZ-TU-B HAZ-TU-A
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HWT Zahnankerlaschen - Einführung & Produktdetails

Die HWT Zahnankerlaschen bieten einfache und     
sichere Verbindungen zwischen Betonbau-                   
teilen. Gezahnte Laschen und entsprechende      
Unterlegscheiben ermöglichen eine sichere     
Übertragung von Zuglasten.

Zahnankerlaschen werden mit Ankerschienen und 
Hammerkopfschrauben zusammen genutzt, um eine 
dreidimensionale Verstellbarkeit für Rückhaltebindun- 
gen von vorgefertigten Betonbauteilen zu erreichen.

Zahnankerlaschen sind in Edelstahl EN 1.4301 & EN 
1.4401 und feuerverzinktem EN 1.0038 Qualitätsstahl      
erhältlich.

HWT - Zahnankerlaschen

Bezeichnung

HWT - 28 -50
HWT - 28 -75
HWT - 28 -100
HWT - 28 -125
HWT - 28 -150
HWT - 28 -175
HWT - 28 -200

Abstand
-+ 20

(K mm)

Kavitat
-+ 20

(C mm)

Länge
(L mm)

Zug
last
all.F
(kN)

Rand- 
abstand
(ar mm)

Löcher
(mm)

50
75
100
125
150
175
200

0
25
50
75
100
125
150

90
115
140
165
190
215
240

3.5 50 11x55

� Zur Verwendung mit HMPR-28/15 Schienen und HS-28/15-M10x40 

HWT - 38 - 75
HWT - 38 - 100
HWT - 38 - 125
HWT - 38 - 150
HWT - 38 - 175
HWT - 38 - 200

75
100
125
150
175
200

0
25
50
75
100
125

115
140
165
190
215
240

7.0 75 13x55

�Zur Verwendung mit HMPR-38/17 Schienen und HS-38/17-M12x50 
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HAZ-TU Spezialschienen / spezielle Profile

HPLS Ankerplatten – Produktdetails

40

27,2

2.5

60

47,2

2.5

80

67

3

Neben den gängigen Profilen bietet 
HAZ Metal auch einige HAZ-TU 
Trapezblechbefestigungsschienen in 
speziellen und vom Standard 
abweichenden Sonderprofilgröße. 
Diese Schienen eignen sich 
ausgezeichnet für die Anbringung von 
Geländern, Metallverkleidung sowie 
Fenster- & Türrahmen auf 
Betonträgern. Die Schienen sind in 
verzinktem und feuerverzinktem Stahl 
verfügbar.

HPLS Ankerplatten bieten eine einfache 
und effektive Lösung für die Befestigung 
von Stahlbauteilen auf Betonober-
flächen. Ankerplatten werden in den 
Beton eingegossen, wobei die 
Auflagefläche glatt sein muss. Entspre-
chende Stahl- oder Edelstahlanbauteile 
werden an die Oberfläche der Ankerplat-
ten angeschweißt. HAZ Metal liefert die 
Ankerplatten in verzinktem Stahl oder in 
Edelstahl. Die zulässigen Lasten für 
Ankerplatten bezüglich Zug-, Scher- und 
Biegemoment werden auf Projektbasis 
gemäß der erforderlichen Gestaltungs-
vorgaben überprüft.

HAZ-TU 40/25 HAZ-TU 60/25 HAZ-TU-80/25

39,5

25 25 25

59,5 80,5

aa

ae

F F F

250          250

Länge
(mm)

Dicke 
(mm)

Profil
(mm)

Belastung
(kN)

Abstände
(mm)

aa (mm) ar (mm) ae (mm) af (mm) d (mm)

HAZ-TU-40/25 3000 2.5 40/25 140 70 20 20 25

HAZ-TU-60/25 3000 2,5 60/25 160 80 20 20 25

HAZ-TU-80/25 3000 3.0 80/25 180 90 20 20 25.5

1.3 250

Bezeichnung

Technische Details

Maße Lasten Randabstände

� Die �erte gelten für die Betonfestigkeitsklasse �20/25

� Selbstschneidende Schrauben müssen dazu in der Lage sein, die angegebenen Lasten zu tragen 

� Die angegebenen Lastwerte entsprechen der Zug-, �uer- und charakteristischen Last

Plattengrößen Plattendicke Anker
Durchmesse

Anker
Langen

6 50

8 50

10 75

12 100

16 125

70/100,  
100/140,  
160/160, 

4, 6, 8, 
10, 12

Produktdetails

�  Ankerplatten mit 4 & 2 Rundankern

   mit glatter Auflagefläche, zum 

   Schweißen geeignet

�  Ankerplatten mit 4 & 2 Rundankern,

  mit vorgebohrten Löchern, zur Befestigung 

   mit Schrauben geeignet

� Ankerplatten mit 4 & 2 Rundankern,

  mit aufgeschweißten Gewindestangen 

  zur Befestigung mit Sechskantmuttern
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HAZ-MA Maueranschlussanker & MAS Maueranschlussschienen - Einführung

HAZ-MA Maueranschlussanker    
werden zur einfachen und sicheren 
Verbindung nachträglich gezogener 
Wände  durch Verbindungen zu    
Maueranschlussschienen oder ober- 
flächenfixierten Rahmenschienen 
genutzt.

Maueranker des HAZ-MA Typs   sind   
auf Rückhaltebefestigungen von 
Mauerwerkfassaden an last- tragenden 
Betonmauern ausgelegt. Die 
Gleitfähigkeit der Anker entlang der 
Schienenlänge vermindert das Risiko 
von Mauerwerksrissen aufgrund 
Bewegungen der Struktur.

Die Anschlussanker werden an den 
gewünschten Punkten in der Schiene 
positioniert, indem die Anker im 
Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht 
werden. Die Löcher in den Ankern 
ermöglichen eine bessere Verbindung 
zum Zement oder Beton.

Maueranschlussanker sind in    
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) & 1.4401 
(AISI 316) sowie verzinktem Stahl 
verfügbar.

MAS-25/15 Maueranschlussschienen 
sind kaltgewalzte, verzinkte Schienen, 
die gestanzte Dellenanker auf der 
Rückseite der Schiene haben. Diese 
Schiene bietet dieselbe Lastenleistung 
wie die 28/15 und ist eine 
kostengünstige Lösung für die 
Verwendung bei der Befestigung von 
Rückhalteziegelwänden auf Beton. Die 
Dellenanker werden alle 250 mm 
ausgestanzt und die Schienen sind mit 
einer Füllung aus Schaumstoff 
ausgestattet.

� Anschlussanker können für 
Rückhalteverbindungen an lasttragenden 
Wänden genutzt werden. Die eingebettete 
Länge (e) wird durch die Länge des Ankers
erreicht.

� Maueranker können an Mauerwerksfassaden 
genutzt werden. Eine Mindesteinbettungslänge von 
50 mm sollte eingehalten werden. Die eingebettete 
Länge (e) wird durch die korrekte Einstellung der 
Länge des Mauerankers (L) und der Breite des
Mauerwerkblocks (d) bestimmt.

Eingebettete Länge (e)

 e: min. 50mm

� Dellenanker werden vorher auf die Rück- 
seite der Schiene mit 250 mm Abständen 
eingestanzt. Die Anker sind einfach nach 
außen zu biegen, bevor das Gießen des 
Betons abgeschlossen ist.

� Wandhalterungen werden vor dem Einbau 
leicht in die Abmantelungshülsen eingesetzt.

2. MAS Schiene

3. HAZ-MA 
Maueranschluss-
anker 

Verschiebbarkeit

Isolierung

a

l

d

e

e

4. Isolierung

1. Betonwand

5. Mauerwerkswand

1

2

3

4

5

HAZ-MA Maueranschlussanker

MAS-25/15 
Maueranschlussschienen
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HWT Zahnankerlaschen - Einführung & Produktdetails

HWT-B Zahnankerlaschen

HWT-B-28-75
HWT-B-28-100
HWT-B-28-125
HWT-B-28-150
HWT-B-28-175

75
100
125
150
175

25
50
75
100
125

115
140
165
190
215

3.5 50 11x55

 � Zur Verwendung mit HMPR-28/15 Schienen und HS-28 M10x40 Hammerkopfschrauben

HWT-B-38-100
HWT-B-38-125
HWT-B-38-150
HWT-B-38-175

100
125
150
175

25
50
75
100

145
165
195
220

7.0 75 13x55

� Zur Verwendung mit HMPR-38/17 Schienen und HS-38 M12x50 Hammerkopfschrauben.

HWT-U-38-200
HWT-U-38-225
HWT-U-38-250

200
225
250

125
150
175

245
270
295

7.0 75 13X60

� Zur Verwendung mit HMPR-38/17 Schienen und HS-38 M12x50 

HWT-U-49-200
HWT-U-49-225
HWT-U-49-250
HWT-U-49-275
HWT-U-49-300

200
225
250
275
300

50
75
100
125
150

245
270
295
320
345

12.0 150 17X60

�Zur Verwendung mit HMPR-49/30 Schienen und HS-49 M16x60 

HWT-U Zahnankerlaschen

Bezeichnung
Abstand

-+ 20
(K mm)

Kavitat
-+ 20

(C mm)

Länge
(L mm)

Zug
last
all.F
(kN)

Rand- 
abstand
(ar mm)

Löcher
(mm)

Bezeichnung
Abstand

-+ 20
(K mm)

Kavitat
-+ 20

(C mm)

Länge
(L mm)

Zug
last
all.F
(kN)

Rand- 
abstand
(ar mm)

Löcher
(mm)
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HS Hammerkopfschrauben & HMLN Gewindeplatten - Einführung

HS Hammerkopfschrauben & HMLN Gewindeplatten zur 
Anbringung in Ankerschienen sind auf eine perfekte    
Passform im Schienenabschnitt ausgelegt. Sie werden 
eingefügt und nach einer Drehung um 90 Grad im 
Uhrzeigersinn wird die Befestigung durchgeführt. Es     
müssen korrekte Drehmomentwerte angewendet werden, 
um sichere Bindungen zu erreichen.

Hammerkopfschrauben und Kontermuttern sind in Edelstahl 
1.4401 und verzinktem Stahl der Festigkeitsklasse 4.6 & 8.8 
erhältlich.

Montageanleitung

1) Nach dem Entfernen der 
Schalung liegt das Betonteil und die 
Ankerschiene frei

2) Die Streifenfüllung wird an einem 
Schienenende mithilfe eines Schrau-
ben ziehers herausgebogen

3) Das Ende der Streifenfüllung kann 
angefasst werden und mit einem Zug 
aus dem Profil herausgerissen 
werden

4) Das Schieneninnere ist jetzt frei, 
eventuelle Restrückstände sollten 
entfernt werden

5) Die zum Profil passenden 
Hammerkopf- bzw. Hakenkopf-
schrauben werden in das Profil von 
vorne eingeführt

6) Nach einer 90° Drehung der 
Schraube schlägt der Hammerkopf 
an die Profilseiten an und die 
Schraube sitzt fest

7) Entlang des Profils können die 
Schrauben über die ganze 
Schienenlänge geführt werden bis 
sie die geplante Befestigungslage 
erreicht haben

8) Das Anbauteil, hier ein 
Konsolanker, wird über die 
Schraube gesetzt, mit einer 
Unterlegscheibe versehen und mit 
der Mutter fest angezogen 

Form und zus�tzl��� 2 Nuten. 

l�e�t der Kopf d���t �m 

für e�ne �erankerun� �n 

D�e 2 se�tl���en Nuten �m 
Ankerkopf passen �enau �n 
das �rof�l 38/17 und �re�fen 
s��� an den ��ppen des �rof�ls 
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HAZ-MA Mauerans��lussanker - �roduktdeta�ls

HAZ-MA  
Mauerans��lussanker

HAZ-Q  
Mauerans��lussanker

HAZ-QE  
Mauerans��lussanker

� Ans��lussanker k�nnen zusammen m�t 
Ans��lusss���enen der ��pen 28/1� und 38/17 
an�e�endet �erden.

� HM� ����enen k�nnen auf �austa�l 
�efest��t �erden� um Maueranker- 
ver��ndun�en zu erm��l���en.
 

� Es k�nnen e�enfalls �er��ndun�en zu an der 
��erfl���e �efest��ten ����enent�pen 28/1� 
und 38/17 vor�enommen �erden.

Als Mauerans��luss-
s���enen ste�en 3 
�rof�le zur Aus�a�l.

D�e Mauerans��luss-
s���ene ��p MA�- 
2�/1�-D ��rd m�t 
�eraus��e��aren 
Dellenankern �n e�ner 
��n�e von 2��� m 
�el�efert.

Mauerans��luss-
s���enen

�rof�l Werkstoff Fzul
(kN)

FRd
(kN)

Mauersns��luss-
anker

MA�-
2�/1�-D

sv
A4 1�2 1�7

MA-28/1�
MA-Q-28/1�
MA-QE-281�
MA-D-28/1��rof�l-

28/1�
fv
A2
A4

1�3 4�2

�rof�l-
38/17

fv
A2
A4

4�� 6�3
MA-38/17
MA-Q-38/17
MA-QE-3817

�estell�e�sp�el: MA�-2�/1�-D-2���-sv  
HAZ Mauerans��lusss���enen ��p MA� 2�/1�-D� Ausfü�run� sendz�m�rverz�nkt� ��n�e 2��� m
D�e �rof�le 28/1� und 38/17 k�nnen als Ankers���ene� �latte Monta�es���ene oder �o��s���ene �el�efert �erden.

Mauerans��lussanker ��p HAZ- ��n�e
(mm)

Quers��n�tt passend für Mauer-
ans��lusss���ene

Werkstoff /
Ankerk�pfe

MA-28/1�-8� 8�

2� � 2
MA�-2�/1�-D
HM��-�-28/1�
HM��-�-28/1�

Werkstoff
fv 
A2 auf Anfra�e
A4

MA-28/1�-12� 12�

MA-28/1�-18� 18�

MA-38/17-8� 8�

3� � 3
HM��-�-38/17
HM��-�-38/17MA-38/17-12� 12�

MA-38/17-18� 18�

MA-Q-28/1�-8� 8�

2� � 2MA-Q-28/1�-12� 12�

MA-Q-28/1�-18� 18�

MA-Q-38/17-8� 8�

3� � 3MA-Q-38/17-12� 12�

MA-Q-38/17-18� 18�

MA-QE-28/1�-8� 8�
2� � 2MA-QE-28/1�-12� 12�

MA-QE-28/1�-18� 18�

MA-QE-38/17-8� 8�

3� � 3MA-QE-38/17-12� 12�

MA-QE-38/17-18� 18�

MA - D- 28/1�-1�� 1� 3� � 1

Ankerkopf ��p MA-28/1�

Der MA-Ankerkopf 28/1� �at 
e�ne s���al�ens���anzart��e 

M�t dem ����al�ens���anz 

kon�s�� verlaufenden �rof�l 
2�/1�-D an. D�e Nuten �alten 
den Kopf und �re�fen s��� �m 
�rof�l 28/1� fest.

Ankerkopf ��p MA-38/17

Der MA-Anker 38/17 �st 

das ����enenprof�l 38/17 
aus�ele�t.

fest.

Mauerans��lusss���enen HAZ-MA� 2�/1�-D und �rof�le 28/1� und 38/17

Mauerans��lussanker HAZ-MA

MA�-2�/1�-D
HM��-�-28/1�
HM��-�-28/1�

HM��-�-38/17
HM��-�-38/17

HM��-�-28/1�
HM��-�-28/1�

HM��-�-28/1�
HM��-�-28/1�

MA�-2�/1�-D

MA�-2�/1�-D

HM��-�-38/17
HM��-�-38/17
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HS Spezialschrauben - Produktdetails

Schrauben Gewinde Länge     Kopfdicke Kopfbreite Kopflänge
größe mm M  (mm) L (mm) a (mm) b (mm) c (mm)

HS-28-8/30 M8x30 8 30
HS-28-8/50 M8x50 8 50
HS-28-10/40 M10x40 10 40
HS-28-10/60 M10x60 10 60

HS-38-10/40 M10x40 10 40
HS-38-10/50 M10x50 10 50
HS-38-10/70 M10x70 10 70
HS-38-12/50 M12x50 12 50
HS-38-12/60 M12x60 12 60
HS-38-12/80 M12x80 12 80
HS-38-16/80 M16x60 16 60
HS-38-16/80 M16x80 16 80
HS-38-16/100 M16x100 16 100

Technische Details

Produktzeichnung

7.0 HMPR-38/1730.5

HMPR-28/15

Geeignet für
 Schienen

13.00

4.0 10.50 23.0

Bezeichnung 

HS-40-10/50 M10x50 10 50
HS-40-10/70 M10x70 10 70
HS-40-12/50 M12x50 12 50
HS-40-12/60 M12x60 12 60
HS-40-12/80 M12x80 12 80
HS-40-16/80 M16x60 16 60
HS-40-16/80 M16x80 16 80
HS-40-16/100 M16x100 16 100

HS-50-12/50 M12x50 12 50
HS-50-12/60 M12x60 12 60
HS-50-12/80 M12x80 12 80
HS-50-16/60 M16x60 16 60
HS-50-16/80 M16x80 16 80
HS-50-16/100 M16x100 16 100
HS-50-20/80 M20x80 20 80
HS-50-20/100 M20x100 20 100

HS-72-20/60 M20x60 20 60
HS-72-20/80 M20x80 20 80
HS-72-20/100 M20x100 20 100
HS-72-24/80 M24x80 24 80
HS-72-24/100 M24x100 24 100

Technische Details

17.0 22.00 58.0 HMPR-72/49

13.0 17.50 42.0

HMPR-49/30, 
HMPR-54/33, 

HMPR-H-50/30, 
HMPR-H-52/34

12.0 14.00 34.0
HMPR-40/25, 

HMPR-H-40/22

HTB-41-12/50 M12x50 12 50
HTB-41-16/60 M16x60 16 60

Technische Details

10.0 20.00 34.0 HMPR-S-41/22

Material:

A4 Edelstahl 1.4401, 

HDG 4.6 feuerverzinkter Baustahl Festigkeitsklasse 4.6

HDG 8.8 feuerverzinkter Baustahl Festigkeitsklasse 8.8

Bezeichnung
HTB - 28 - 8 / 30

Gewinde / Länge
Schienentyp
Typ

� Hammerkopfschrauben sind mit einem HA� oder HS Markenzeichen versehen

� Hammerkopfschrauben sind mit einem HA� oder HS Markenzeichen versehen

� Hammerkopfschrauben sind mit einem HA� oder HS Markenzeichen versehen

Bezeichnung 

Bezeichnung 

Schrauben Gewinde
 

Länge            Kopfdicke Kopfbreite Kopflänge
größe mm M  (mm) L (mm) a (mm) b (mm) c (mm)

ProduktzeichnungGeeignet für
 Schienen

Schrauben Gewinde
 

Länge            Kopfdicke Kopfbreite Kopflänge
größe mm M  (mm) L (mm) a (mm) b (mm) c (mm)

ProduktzeichnungGeeignet für
 Schienen

| 28Ihr Spezialist für Befestigungssysteme   

HS Hammerkopfschrauben & HMLN Gewindeplatten - Technische Details

� Montagen müssen stets bündig 
zur Oberfläche durchgeführt 
werden. Es muss ein Kontakt 
zwischen dem Bauteil und der 
Schiene hergestellt werden.

� Im �alle einer nicht 
glatten Oberfläche muss 
eine Unterlegscheibe 
und ein Klemmstück 
genutzt werden, um 
einen sicheren Transfer 
der Last auf die 
Schienen zu 
gewährleisten.
 

� Die Länge der 
Hammerkopfschraube muss mit 
der folgenden �ormel bestimmt 
werden
         (L erf =tfix + i + s + v)

i

� Es müssen stets 
quadratische 
Unterlegscheiben 
benutzt werden 

2.2 2.0 0.10 - - - 2.2 1.8 0.1 3.0 3.8 0.1
3.1 2.8 0.14 - - - 3.1 2.5 0.1 4.2 5.3 0.2
4.0 5.0 0.20 - - - 4.0 4.4 0.2 5.5 9.4 0.3
5.6 7.0 0.28 - - - 5.6 6.2 0.3 7.7 13.2 0.4
6.4 10.0 0.30 13.3 24.9 1.1 6.4 8.7 0.3 8.7 18.7 0.4
9.0 14.0 0.42 18.6 34.9 1.5 9.0 12.2 0.4 12.2 26.2 0.6
9.3 17.5 0.50 19.4 43.7 1.6 9.3 15.3 0.5 12.6 32.8 0.7

13.0 24.5 0.70 27.2 61.2 2.2 13.0 21.4 0.7 17.6 45.9 1.0
17.3 44.4 0.90 36.1 110.0 3.0 17.3 38.8 0.9 23.6 83.3 1.2
24.2 62.2 1.26 50.5 154.0 4.2 24.2 54.3 1.3 33.0 116.6 1.7
27.0 86.5 1.40 56.4 216.4 4.7 27.0 75.7 1.4 36.8 162.3 1.9
37.8 121.1 1.96 79.0 303.0 6.6 37.8 106.0 2.0 51.5 227.2 2.6
38.8 149.9 2.00 81.2 - - 38.8 130.9 2.0 - - -
54.3 209.9 2.80 113.7 - - 54.3 183.3 2.8 - - -
61.7 299.9 3.20 129.0 - - 61.7 262.4 3.2 - - -
86.4 419.9 4.48 180.6 - - 86.4 367.4 4.5 - - -

4.6 

Klasse
Stahl 

8.8 

Klasse
Stahl

1.4401 / 

A4-50

1.4401 / 

A4-70

M 6

M 8

M 30

M 10

M 12

M 16

M 20

M 24 200 680 200 -

400 1.400 400 -

120

-

-

48

70

200

400

3

8

15

25

60

120

4

10

20

35

80

160

3

8

15

25

60

� Rd 

zul. �

� Rd 

zul. �

� Rd 

zul. �

� Rd 

zul. �

� Rd 

zul. �

� Rd 

zul. �

� Rd 

zul. �

� Rd 

zul. �

M6 M8 M10 M8 M10 M12 M6 M8 M10 M12 M8 M10 M12 M10 M12 M16 M12 M16 M20

1.9 2.8 3.0 4.0 4.1 5.7 4.0 4.0 6.4 9.3 4.0 6.4 9.3 6.4 9.3 9.3 9.3 17.3 22.0
2.7 3.9 4.2 5.6 5.7 8.0 5.6 5.6 9.0 13.0 5.6 9.0 13.0 9.0 13.0 13.0 13.0 24.2 30.8

Zulassige
Last

Belastungstabelle für Gewindeplatten (kN)

HMLN-50 HMLN-72Gewindeplatten
typ

HMLN-28 HMLN-38 HMLN-41 HMLN-40

� Rd 

zul. �

Gewinde Vmin (mm)
M 6 11.0
M 8 12.5

M 10 14.5
M 12 17.0
M 16 20.5
M 20 26.0
M 24 29.0
M 27 31.5
M 30 33.5

Abmessung V min

Klasse
Lasten Längsbelastung Längsbelastung Drehmoment(Nm)Drehmoment(Nm)

M 8 4.0 28.0 4.0 16.0
M 10 5.0 55.0 5.0 31.5
M 12 5.0 75.0 5.0 55.0
M 16 7.5 125.0 5.0 125.0

Gewinde 
Größe

Längsbelastung auf gezahnter Schiene
Stahl Edalstahl

zul. �

zul. �
zul. �
zul. �

l erf = Schraubenlänge
i       = Schienendicke
t fix  = Halterungsdicke
s      = Stärke der Unterlegscheibe
V     = Mindestgewindelänge

 

Gewinde 
Größe

Klasse

Lasten

Belastungstabelle für Hammerkopfschrauben (kN)

Zug &
 Quer

Biege
moment

Längs-
belastung

4.6 Klasse Stahl 

Zug &
 Quer

Biege
moment

Längs-
belastung

8.8 Klasse Stahl 

Zug &
 Quer

Biege
moment

Längs-
belastung

Edelstahl
1.4401/A4-50

Zug &
 Quer

Biege
moment

Längs-
belastung

Edelstahl
1.4401/A4-70

Ausgleich 

Abstand 
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HMPR Ankerschienen – Anwendungsbeispiele

HMPR-CE Ankerschienen mit 
Bolzen und entsprechenden 
Hammerkopfschrauben werden 
für starke und sichere 
Verbindungen in Beton ohne 
Bohren genutzt. Für 
erbindungen aller Art von 
Unterkonstruktionen geeignet. 
Für Lasten bis zu 27,0 kN pro 
Schraube.

Vorteile:
� kein Bohren und Staub vor �rt
� kein L�rm und Erschütterungen  
  von Elektrowerkzeugen
� geringe Rand- und Achsabst�nde
� anpassungsf�hig und fle�ibel
� planbare und sichere Befestigung
� schnelle und einfache Montage
� demontierbar und iderverwendbar

� Montage von Vorhangfassaden � Montage von Natursteinplatten � Montage von Mauerwerkw�nden

� Montage vorgefertigter Betonplatten � Verbindung von Betonbalkon � Montage von Rohrs�stemen
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HMLN-28-6 6

HMLN-28-8 8

HMLN-28-10 10

HMLN-38-10 10

HMLN-38-12 10

HMLN-38-16 10

6.0 17.50 31.5 HMPR-38/17

Bezeichnung 
Technische Details

4.0 13.00 24.5 HMPR-28/15

HMLN-40-10 10

HMLN-40-12 12

HMLN-40-16 16

HMLN-50-10 10

HMLN-50-12 12

HMLN-50-16 16

HMLN-72-12 12

HMLN-72-16 16

HMLN-72-20 20

HMPR-40/25, 
HMPR-H-40/22

34.517.0010.8

HMPR-49/30, 
HMPR-54/33, 

HMPR-H-50/30, 
HMPR-H-52/34

11.7

22.0 31.00 62.0 HMPR-72/49

21.0 43.5

Bezeichnung 
Technische Details

HMLN-41-6 6 6.0

HMLN-41-8 8 8.0

HMLN-41-10 10 10.0

HMLN-41-12 12 12.0

20.00 34.0 HMPR-S-41/22

Bezeichnung 
Technische Details

HMLN-S-41-6 6 6.0

HMLN-S-41-8 8 8.0

HMLN-S-41-10 10 10.0

HMLN-S-41-12 12 12.0

20.00 34.0 HMPR-S-41/22

Bezeichnung 
Technische Details

� Material: 

A4 Edelstahl 1.4401, 

HDG feuerverzinkter Stahl

Bezeichnung

HMLN - 28 - 6
Metrischer
Schienentyp
Typ

Gewinde
M (mm)

Kopfdicke
a (mm)

Kopfbreite
b (mm)

Kopflänge
c (mm)

Geeignet für
Schienen Produktzeichnung

Gewinde
M (mm)

Kopfdicke
a (mm)

Kopfbreite
b (mm)

Kopflänge
c (mm)

Geeignet für
Schienen Produktzeichnung

Gewinde
M (mm)

Kopfdicke
a (mm)

Kopfbreite
b (mm)

Kopflänge
c (mm)

Geeignet für
Schienen Produktzeichnung

Gewinde
M (mm)

Kopfdicke
a (mm)

Kopfbreite
b (mm)

Kopflänge
c (mm)

Geeignet für
Schienen Produktzeichnung
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HFB Fassadenbefestigungen Curtain Wall

Vorhangfassaden aus Metall und Glas 
werden häufig in moderner Gebäude 
genutzt. Die Vorhangfassadentechnik ist 
die fortschrittlichste Form der 
Fassadenkonstruktion. Sie wird auf 
Grund ihrer Ästhetik und Funktionalität
bevorzugt. Diese Art von Verkleidung 
bietet außerdem ein gutes 
Wärmeverhalten und eine hohe 
Tragfähigkeit. Sie kann schneller und 
einfacher als herkömmliche Arten der 
Verkleidung montiert werden.

HAZ Metal entwirft und produziert 
Fassadenbefestigungen für die Montage 
von Vorhangfassadenplatten auf einer 
Betonstruktur. HFB Fassaden- 
verankerungen werden zur Befestigung 
von längs- und querlaufenden und 
Rahmensystemen genutzt. 

Die HFB Anker übertragen die 
Windlasten in die Tragkonstruktion.    
Diese Anker werden je nach Situation 
und  Anforderung, entwickelt und 
konstruiert.

HFB Fassadenbefestigungen sind     
darauf ausgerichtet und bemessen, 
hohen horizontale und vertikalen Lasten 
aufzunehmen. 

Die Fassadenbefestigungen sind in      
zwei Hauptkategorien erhältlich.

1.Befestigung auf der Decken oder 
Balkenoberseite. Alle Horizontal und 
Vertikallasten werden direkt von der 
HMPR-Ankerschiene aufgenommen

2.Befestigung an der Stirnseite der 
Betondecke. Die Horizontallasten    
werden von der Ankerschiene 
aufgenommen, die Vertikallasten     
können jedoch größtenteils auf die 
Deckenoberseite eingeleitet werden.

Diese Fassadenbefestigungen bieten in
Kombination mit den HMPR.

Ankerschienen viele Vorteile. Es werden 
sowohl einfache, als auch sichere 
Verbindungen mit den überprüften 
Tragfähigkeitswerten und der hohen 
Anpassungsfähigkeit der Ankerschienen 
erreicht.

Vorteile
� Einfache und schnelle Montage auf 
Grund der Anpassungsfähigkeit des 
Systems in allen Richtungen

� Auch bei geringen Randabständen 
Können große Lasten aufgenommen 
werden

� Kurzfristige Fertigung nach 
projektbezogener Planung möglich

� Moderne Hochhausgebäude

� Vorhangfassadenbefestigung an der Decken-Stirnseite 

� Vorhangfassadenbefestigung auf der Deckenoberseite 
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� M�ntage ��n Basisbauteilen � Befestigung ��n Stadi�nsitzen

� Befestigung ��n R�hrsystemen � �and�erbindungen

� �berbalken�erbindung � Basis�erbindung � �nterbalken�erbindung



CONCRETEC

Qube Solutions Group
2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

✆    (+352) 20 40 20 32     

www.qube-group.eu
www.qube-concretec.eu 
info@qube-group.eu

Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informa-
tions ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc 
expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre 
Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informa-
tionen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen 
sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.

Sales Departement  l  Service Ventes
 team.qube@qube-group.eu www.qube-group.euService Soumissions

 soumissions@qube-concretec.eu

Service commercial  l  Aussendienst 
Pascal Streit  l  Sales Manager
✆   (+352) 661 16 24 19   

Eric Monseur  l  Commercial
✆   (+352) 661 16 24 08
 
    
BackOffice l  Facturation
Jessica Thimmesch  l  Secrétariat
✆   (+352) 661 16 24 28   
  secretariat@qube-group.eu

Technical Team  l  Innendienst 
Pascale Blang  l  Purchase Manager
✆   (+352) 661 16 24 02

Internal Sales Team  l  Innendienst  
Marc Leclerc  l  Sales
✆   (+352) 661 16 24 14   


