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QUBESTREMAFORM® 

Anwendungsgebiete
QUBESTREMAFORM® 

Anwendungsgebiete

Arbeitsfuge

Aufkantung

Dehnfuge

Dehnfuge mit 
Querkraftdübel 
für statische 
Lasten

Sollrissfuge

Arbeitsfuge  
mit Wasser-
sperre

Stremaform® 
A-Bock, 
selbststehend

Dehnfuge mit 
Fugenband

Dehnfuge mit 
Querkraftdorn 
für statische 
Lasten

Sollrissfuge mit 
Wassersperre

Arbeitsfuge mit 
Lastübertra-
gung

Stremaform® 
Spacer

Schalltrenn-
fuge (Wand)

Dehnfuge mit 
Querkraftdorn 
für dynamische 
Lasten

Aussparung

Schalltrenn-
fuge mit 
Fugenband 
(Bodenplatte)

Anwendungsgebiete

Stremaform® Abstellelemente für Arbeits-

fugen unterteilen größere Bauteile in Be-

tonierabschnitte. Sie werden aus Gründen 

des Arbeitsablaufes oder als konstruktive 

Maß nahme planmäßig angeordnet. Ar-

beitsfugen können mit Wasser sperren – 

wie Fugenbändern oder -blechen – abge-

dichtet werden. Querkraftdübel dienen der 

Lastübertragung.

Arbeitsfugen

Dehnfugen  

mit Lastübertragung

Zur Aufnahme von Querkräften können 

werk seitig Querkraftdübel (Egcodübel) 

oder -dorne (Egcodorn) in die Stremaform® 

Dehnfugenabstellung eingebaut werden. 

Bei Masse-Federsystemen kommen Dorne  

zum Einsatz, die auch zur Übertragung  

dynamischer Lasten zugelassen sind.

Dehn- oder Bewegungsfugen trennen 

Betonbauteile voneinander. Die Fuge zwi-

schen den Bauteilen wird wahlweise mit 

Hartschaum- oder Mineralfasereinlagen 

geliefert. Zur Abdichtung der Dehnfuge 

können Fugenbänder integriert werden. In 

der Ausführung als Schalltrennfuge bewirkt 

eine schalldämmende Mineralfaserplatte als 

Fugeneinlage eine akustische Trennung der 

Betonbauteile. 

Dehnfugen

Sollrissfugen

Stremaform® Sollrissfugen dienen der ge-

zielten Rissbildung in Arbeitsfugen durch 

planmäßige Querschnittsschwächung. Die  

hierzu erforderliche Schwächung wird 

durch eine Trennlage, die in einem Drittel 

des Bauteil querschnittes den Betonver-

bund verhindert, erreicht.

Mit Stremaform® lassen sich alle Ausfüh-

rungen von Arbeitsfugen gestalten.
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AussparungArbeitsfuge 

Sollrissfuge  
mit Wasser-
sperre

Dehnfuge 
mit Über-
tragung von 
dynamischen 
Lasten

Dehnfuge

ArbeitsfugeArbeitsfuge  
mit Wasser-
sperre

Dehnfuge mit 
Wassersperre

Anwendungsgebiete
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QUBESTREMAFORM® 

Materialvarianten
QUBESTREMAFORM® 

System Materialvarianten

Stremaform®
Das Stremaform® Flachmaterial wird zur Abstellung bei mittleren Bauteil-

abmessungen eingesetzt. Die Montage erfolgt zwischen den Bewehrungs-

lagen. Das Streckgitter erzeugt eine raue Oberfläche, durch welche die 

Anforderungen einer verzahnten Fuge nach DIN EN 1992-1-1 erreicht wird.  

Bei Bedarf kann eine Wassersperre werkseitig integriert werden.

Die Lieferung erfolgt passgenau entsprechend Ihren Planvorgaben.

Stremaform® Strong
Stremaform® Strong mit werkseitiger Aussteifung aus Gitterträgern ist für 

größere Bauteilabmessungen geeignet.  

Auch hier kann bei Bedarf eine Wassersperre werkseitig integriert werden.  

Die Lieferung erfolgt passgenau entsprechend Ihren Planvorgaben.

Stremaboard
Stremaboard besteht aus einem profilierten Streckmetall.  

Die Profilierung erfüllt die Anforderungen einer verzahnten Fuge nach  

DIN EN 1992-1-1.

Stremaform®  
für selbstverdichtenden Beton (SCC)
Das Stremaform® Flachmaterial SCC ist beim Einsatz von selbstverdichten-

den Beton mit einem feinmaschigen Streckgitter mit geringeren Durchflussei-

genschaften versehen. Es kann mit werkseitig integrierter Wassersperre oder 

werkseitiger Aussteifung durch Gitterträger kombiniert werden. Die Montage 

erfolgt zwischen den Bewehrungslagen. Die Lieferung erfolgt passgenau 

entsprechend Ihren Planvorgaben.

Nachfolgende Unterlagen halten wir für Sie  
auf unserer Website zum Download bereit:
Stremaform® Elemente in Arbeitsfugen bei Ausführung  

nach DIN EN 1992-1-1

Gutachten von  

Professor Dr.-Ing. Harald Sipple

DB Anwendererklärung für das System „Stremaform® – Abstellun-

gen in Arbeitsfugen, Sollrissfugen, Dehnfugen und Scheinfugen“

DB Netz AG, Frankfurt

Europäische Technische Bewertung Fradiflex® – ETA-15/0914 DIBt,  

Deutsches Institut für Bautechnik
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Stremaform® System

Stremaform® Abstellelemente dienen als verlorene Abstellung in Bodenplatten, Decken und Wänden. Durch das Streck-

metall, das zwischen die Stablagen einer Betonstahl-Sondermatte geschweißt ist, entsteht eine raue Oberfläche. Die 

Bewehrung kann in den zweiten Betonierabschnitt ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
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Arbeitsfugen

Varianten Arbeitsfugen

Abstellelemente für Sollrissfugen

Ausführungs- und Montagevarianten

Stremaform® A-Bock, 
selbststehend

Abstellelement   
für Sollrissfugen

Aussparungen

Stremaform® Abstellele-
ment für Sollrissfugen mit 
beschichtetem Fugenblech

Trichter

Abstellelement für Sollriss-
fugen mit Fugenbandkorb

Stremaform® Spacer  
mit Faserbetonleiste

Stremaform® 
Rückverankerung

Stremaform®  
für Unterwasser-Boden-
platten
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Arbeitsfugen

Abstellelement für geringe Bauteilstärke

Varianten Abstellelemente

Abstellelemente für Arbeitsfugen mit Wassersperre

Stremaform® mit  
beidseitiger Faserbeton-
leiste

Stremaform®  
Flachmaterial

Abstellelement 
mit Fugenblech

Aufkantung Bodenplatte/
Wand mit Fugenblech

Stremaform® Strong

Abstellelement mit  
beschichtetem Fugenblech

Aufkantung Bodenplatte/
Wand mit beschichtetem 
Fugenblech

Abstellelement 
mit Fugenbandkorb

Aufkantung Bodenplatte/
Wand mit Fugenband
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QUBESTREMAFORM® 

Ausarbeitungsstufen
QUBESTREMAFORM® 

Ausarbeitungsstufen

Elemente

Mit den unten genannten standardisierten Stremaform®-

Elementen und -Formteile lassen sich nahezu alle Arbeitsfu-

gen-Geometrien individuell erstellen. 

Ei
nb

au
m

aß

Ei
nb

au
m

aß

d

cnom (oben)

cnom (unten)

Bewehrung 1

Bewehrung 1

Bewehrung 2

Bewehrung 2

Standard  
2400 mm

Standard  
1200 mm

Standard  
Höhenversprung

Standard  
Übergang Wand

Eck-Formteil T-Formteil Kreuz-Formteil
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Standard-System

Hier werden ausschließlich Standardlängenelemente (l=2,40m und 1,20m) 

und Standardformteile (für Richtungsänderungen im Fugenverlauf) für die 

Arbeitsfuge produziert und ausgeliefert. Eventuell notwendige Anpassungen 

der Standardelemente werden vom Kunden auf der Baustelle ausgeführt 

(Elementlänge, konische Verläufe, Versprünge, Durchführungen, etc.). 

Vorteile

 ■ reduzierte Vielfalt – reduzierte Komplexität! 

 ■ Optimales System bei engem bauseitigem Zeitfenster 

 ■ vereinfachte Logistik 2400 mm

Standard-System auf Länge

Im Gegensatz zum Standard System können hier die Standardelemente 

(bis auf die Eckformteile) in variablen Längen bestellt werden. Die gesamte 

Fugenlänge entspricht der Planung und muss auf der Baustelle nicht mehr 

in der Länge angepasst werden. Ausschließlich bei konischen Fugenverläu-

fen, Bauteilversprüngen oder Durchführungen können die Elemente auf der 

Baustelle angepasst werden. 

Vorteile

 ■ einfache bauseitige Anpassungen nur in Sondersituationen 

 ■ Optimales System bei noch ausstehender Detailplanung

 ■ vereinfachte Logistik

2400 mm
xx mm

Passgenau

Bei komplexen Systemschnitten empfiehlt sich eine passgenaue Anfertigung 

der Arbeitsfugenelemente. Jegliche Querschnittsformen und Fugenverläufe 

werden in unserer Anwendungstechnik optimiert und ausgearbeitet. Auch bei 

komplexen Formen sind auf der Baustelle keinerlei Anpassungen vorzuneh-

men. Die endgültige Auslieferung besteht aus einer Mischung aus Standard- 

und Sonderformteilen, die passgenau nach Kundenzeichnung angefertigt 

werden. 

Vorteile

 ■ einbaufertiges System

 ■ kein bauseitiger Zuschnitt in Länge oder Sondersituationen 

 ■ Formteile und Passtücke für jegliche Sondersituationen erforderlich

 ■ Systemabstimmung mit Baustelle und Planer 

Ausarbeitungsstufen (Designstufen) 
Stremaform® Arbeitsfugen für Platten und Wände werden in 

einheitlichen Teilstücken geliefert. Um die Planung, Herstel-

lung und Lieferung zu vereinfachen gibt es standardisierte 

Elemente für unterschiedliche Einsatzzwecke. 

Je nach Kundenanforderungen werden die Stremaform® 

 Elemente individuell konfekioniert – in den Ausarbeitungs-

stufen „Standard“, „Standard auf Länge“, und „Passgenau“.

Alle Ausarbeitungsstufen sind in den individuellen 

Höhen (Einbaumaß) für die entsprechenden Bauteil-

dicken erhältlich� 
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

Holzleiste

Stremaform®

Faserbetonleiste

Betondeckung

Betondeckung

Einbaumaß

Bewehrung

Bewehrung

1

2

2

1

Arbeitsfugen

Stremaform® Flachmaterial
Stremaform® Flachmaterial dient als verlorene Abstellung für Arbeitsfugen in 

Bodenplatten, Decken und Wänden. Durch das Streckmetall, das zwischen 

die Stablagen einer Betonstahl-Sondermatte geschweißt ist, entsteht eine 

raue Oberfläche. Diese Oberfläche verzahnt sich mit dem zweiten Betonier-

abschnitt, so dass über die Arbeitsfuge Schubkräfte übertragen werden, die 

einer monolithischen Ausführung entsprechen (durch Versuche am IBMB 

Braunschweig belegt).

 ■ Optimaler statischer Verbund der Fuge

 ■ Zeitersparnis und schneller Baufortschritt durch passgenaue Vorfertigung

 ■ Wegfall von Ausschalarbeiten und jeglicher Nachbearbeitung

Stremaform®  
Abstellelement  
Bodenplatte/Decke

Stremaform®  
Abstellelement  
Wand
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Holzleiste

Stremaform®

Stremaform® Spacer

Einbaumaß

Arbeitsfugen

Stremaform® Spacer –  
der kombinierte Abstandhalter
Stremaform® Spacer stellen den Bereich der Beton deckung und den Zwi-

schenraum der durchlaufenden Bewehrung ab. Der Spacer verhindert somit 

das Austreten von Zementleim und erspart aufwändige Nacharbeiten.

Unterschiedliche Teilungen und Abstände gemäß der bauseitigen Bewehrung 

werden bereits bei der Herstellung im Werk berücksichtigt.

 ■ Mit Drei- oder Vierkantfaserbetonleiste

 ■ Verschiedene Betondeckungen wählbar

 ■ Für stark bewehrte Platten geeignet

1 2 3
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

Faserbetonleiste
oder Spacer

Bewehrung

Bewehrung

Betondeckung

Betondeckung

Einbaumaß

Holzleiste

Stremaform®

2

1

1

2

2

1

n ∙ x 3 ∙ x 2 ∙ x 1 ∙ x

Arbeitsfugen

Stremaform® Abstellelement  
mit Verzahnung
Alle Stremaform® Abstellelemente können mit einer oder  

mehreren Verzahnungen gefertigt werden.  

Die Standardverzahnung entspricht den Vorgaben nach DIN EN 1992-1-1.

 ■ Geometrie der Verzahnung nach Ihren Planvorgaben anpassbar 

 ■ Verzahnung und werkseitige Aussteifung (Stremaform® Strong)  

kombinierbar

 ■ Alle Elemente mit integrierter Wassersperre lieferbar

Stremaform®  
mit Verzahnung 
Bodenplatte/Decke

Stremaform® Strong  
mit Verzahnung 
Bodenplatte/Decke

Stremaform® Strong  
mit Verzahnung 
Wand
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Holzleiste

Rückwärtige Verankerung

Stremaform® Strong
Faserbetonleiste

oder Spacer
Betondeckung

Bewehrung

Bewehrung
Betondeckung

Einbaumaß

1

2

2

1

Arbeitsfugen

Stremaform® Strong
Das Abstellelement Stremaform® Strong ist durch seine werkseitige Ausstei-

fung hervorragend für die Anwendung bei großen Bauteildicken geeignet.

 ■ Ideal bei großen Bauteilabmessungen

 ■ Rückwärtige Verankerung in den ersten Betonierabschnitt – dadurch sind 

keine Schal-Hilfskonstruktionen im zweiten Betonierabschnitt notwendig

 ■ Durch den Verbleib der Abstellelemente im Beton wird die Fortführung der 

Bewehrungsarbeiten nicht unterbrochen.

Stremaform® Strong  
Abstellelement 
Bodenplatte/Decke

Stremaform® Strong  
Abstellelement  
Wand

14 w w w.ma x f r ank .com
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

1

2

2

1

Betondeckung

Betondeckung

Einbaumaß

Bewehrung

Bewehrung

Fugenbandkorb

  Stremaform®

Holzleiste

Fugenband

Faserbetonleiste
oder Spacer

Arbeitsfugen

Stremaform® Abstellelement  
mit integriertem Fugenbandkorb
Alle Stremaform® Abstellelemente sind mit einem Fugenbandkorb zur 

bauseitigen Aufnahme eines Fugenbandes lieferbar.

Der Fugenbandkorb ist in den Standardbreiten 200 mm, 250 mm oder  

320 mm erhältlich. Andere Abmessungen sind möglich.

Zur Vermeidung von Hohlstellen ist eine beidseitige Aufkantung des  

Fugenbandkorbes um 15° lieferbar.

Stremaform®  
Abstellelement mit  
Fugenbandkorb 
Bodenplatte/Decke

Stremaform®  
Abstellelement mit  
Fugenbandkorb 
Wand
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1

2

2

1

Betondeckung

Betondeckung

Einbaumaß

Bewehrung

Bewehrung

Holzleiste

Stremaform®

Fugenblech

Faserbetonleiste
oder Spacer

1

2

2

1

Arbeitsfugen

Stremaform® Abstellelement  
mit Fugenblech
Alle Stremaform® Abstellelemente sind mit integriertem Fugenblech als Was-

sersperre lieferbar. Das Fugenblech ist in den Standardbreiten 250 mm bzw. 

300 mm oder nach Planvorgabe erhältlich. 

Zur Vermeidung von Hohlstellen ist das horizontale Fugenblech um 15°  

aufgekantet lieferbar.

Stremaform® Abstellelement  
mit beschichtetem Fugenblech
Bei den Stremaform® Abstellelementen ist ein beschichtetes Fugenblech  

als Wassersperre bereits integriert.  

Fugenblech: 1,5 mm dick, 150 mm breit 

Beschichtung einseitig 2 x 50 mm, auf Wunsch beidseitig

Stremaform®  
mit Fugenblech 
Bodenplatte/Decke

Stremaform® mit  
beschichtetem Fugenblech 
Bodenplatte/Decke

Stremaform®  
mit Fugenblech 
Wand

Stremaform® mit  
beschichtetem Fugenblech 
Wand

Fugenblech mit europäischer 

technischer Bewertung (ETA)
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

Aussteifung

Stremaform® Strong

Stremaform® Aufstellungsfuß

Stremaform® Abstellelemente  
für Unterwasser-Bodenplatten
Die Stremaform® Abstellung für Unterwasserbodenplatten ist ein werkseitig 

konfektioniertes Abstellelement, dessen Einzelteile bauseitig aneinanderge-

reiht und verbunden werden. 

Durch den Aufstellungsfuß und die bauseitig montierte Diagonalaussteifung 

werden die formstabilen Elemente unter Wasser eingebaut.

Die Betonauflast bei der Betonage stabilisiert und fixiert das Stremaform® 

Abstellelement.

1 2 3

Arbeitsfugen
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Stremaform® Strong

Faserbetonleiste
oder Spacer

Stremaform® 
Rückverankerung

Holzleiste

Stremaform®Rückverankerung
Die Stremaform®Rückverankerung für Stremaform® Abstell elemente ermög-

licht eine zug- und druckfeste Lagesicherung der Abstellelemente während 

der Einbauphase und beim Betonieren.

Sie besteht aus einem Schlaufenhaken mit Sicherungsbolzen zum Einhängen 

in die untere Bewehrung, einem Zugstab und einer Federklemme.

Stremaform®Rückverankerungen sind ab einer Plattenstärke von ≥ 1,00 m 

zu empfehlen.

 ■ Schnelle Montage durch hohen Vorfertigungsgrad

 ■ Schweißarbeiten zur Fixierung des Stremaform®  

Abstellelements entfallen

 ■ Federklemme ist mehrfach einsetzbar

1 2 3

Arbeitsfugen
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

Holzleiste

selbststehende Stremaform® Abstellung

Abstandhalter

Bewehrung

Bewehrung

Betondeckung

Betondeckung

Einbaumaß

1

2

Arbeitsfugen

Stremaform® A-Bock, selbststehend
Die selbststehenden Abstellelemente werden auf die untere Bewehrungslage 

aufgestellt. Gleichzeitig dient die Konstruktion als Aufständerungsbügel zwi-

schen unterer und oberer Bewehrung. Ein monolithischer Verbund der Platte 

ist gewährleistet.

Die selbststehenden Elemente für Boden- und Deckenplatten sind in ver-

schiedenen Höhen ab 80 mm Einbaumaß lieferbar.

 ■ Kostengünstiges Abstellen durch schnelle Verlegung in Verbindung mit 

allen Vorteilen von Stremaform® Abstellelementen

 ■ Mühelose Montage der oberen Bewehrung durch einfaches Auflegen

1 2 3
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Bewehrung
Betondeckung +

Wassersperre

Stremaform®

Bewehrung
Betondeckung +Einbaumaß

1

2

1

2

1

2

Arbeitsfugen

Stremaform® Aufkantungen
Aufkantungen zwischen Bodenplatte und Wand bzw. Wand und Decke kön-

nen wahlweise mit Fugenblech, Fugenblech mit Beschichtung oder Fugen-

bandkorb zur Aufnahme eines bauseitigen Arbeitsfugenbandes 

hergestellt werden.

Formteile wie Kreuzungselemente, T-Anschlüsse oder Eckformteile bzw. 

vorgerundete Elemente sind lieferbar und erleichtern den Einbau auf der 

Baustelle. 

Stremaform® Aufkantung  
mit Fugenblech

Stremaform® Aufkantung  
mit beschichtetem Fugen-
blech

Stremaform® Aufkantung  
mit Fugenbandkorb
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

A B C

Arbeitsfugen

1 2 3

Aussparungen mit Stremaform®

Stremaform® Aussparungen dienen zum Abstellen von Wand- oder De-

ckendurchbrüchen, die nach Fertigstellung des Rohbaus vergossen werden 

müssen (z. B. Rohrdurch führungen mit großen Durchmessern).

Stremaform® Aussparungen können in verschiedensten Formen  

und Größen hergestellt werden.

Wahlweise gibt es die Elemente mit Aussteifung, Betondeckungsleisten, 

Schüttgasse, Abdichtungen und Holzdeckeln als Absturzsicherung.

Stremaform®  
Aussparung
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Arbeitsfugen

Köcherfundamentabstellung  
mit Stremaform®

Stremaform® Köcherfundamentabstellungen dienen als Aussparung für die 

nachträgliche Montage von Stützen und Pfeilern.

Nach Fertigstellung der Fundamentplatte oder der Punktfunda mente können 

die Stahl- bzw. Stahlbetonstützen exakt nach Plan positioniert werden. 

Durch die raue Oberfläche der Köcherfundamentabstellung ist die fertige 

Konstruktion nach dem Vergießen optimal verzahnt und somit die Stütze mit 

der Bodenplatte kraftschlüssig verbunden.

Mit der Kombination aus einer Außenschalung mit Pecafil® Universal-Schal-

material und der Stremaform® Innenabstellung lassen sich Punktfundamente 

rationell erstellen.

Bei mehreren gleichen Fundamenten können die Pecafil® Schalelemente 

wieder verwendet werden. Sie lassen sich von Hand versetzen und anschlie-

ßend betonieren.

1 2 3

Stremaform®  
Köcherfundament-
abstellung

22 w w w.ma x f r ank .com
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

Holzleiste

Trennlage

Stremaform® 

Sollrissfugenelement

Faserbetonleiste
oder Spacer

Betondeckung

Betondeckung

Einbaumaß

Bewehrung

Bewehrung

1

1

1

1

1

2

2

1

Arbeitsfugen

Stremaform® Abstellelemente 
für Sollrissfugen
Mit Stremaform® Abstellelementen für Sollrissfugen wird eine gezielte Riss-

bildung durch planmäßige Querschnitts schwächung erreicht. Die Quer-

schnittsschwächung wird durch eine integrierte Trennlage mit einer Breite 

von einem Drittel des Bauteilquerschnittes ermöglicht. 

Stremaform® Abstellelemente für Sollrissfugen eignen sich je nach Ausfüh-

rung des Bauablaufes 

 ■ als Fugenabstellung

 ■ für durchgängige Betonage

Stremaform® Sollrisselement zur Abstellung

Stremaform® Sollrisselement für durchgängige Betonage

25w w w.ma x f r ank .com

50 mm

1 2 3

Arbeitsfugen

Trichter mit Stremaform®

Stremaform® Trichter dienen bei der Herstellung von konischen Betonkon- 

st ruktionen (z. B. in Kläranlagen oder Silos) als oberseitige Abstellung. Die 

Betondeckung wird durch einen frisch in frisch aufgebrachten Estrich er-

reicht. Da die Elemente nach unten in die Bewehrung verankert werden,  

kann oberhalb der Abstellung ungehindert weiter gearbeitet werden.

Die Stremaform® Trichter sind auch mit werkseitiger Aussteifung lieferbar.

Stremaform®  
Trichter

24 w w w.ma x f r ank .com



24 www.qube-group.eu  l  info@qube-group.eu  l  T(+352) 20 40 20 32  l  F(+352) 20 40 20 33 25www.qube-group.eu  l  info@qube-group.eu  l  T(+352) 20 40 20 32  l  F(+352) 20 40 20 33 

QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Dehnfugen

2

1

2

1

dB

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

dB

2

1

Dehnfugen

Abstellelemente für Dehnfugen

Abstellelemente für Dehnfugen mit Wassersperre

Abstellelemente für Dehnfugen mit Übertragung der Querkräfte

Stremaform® Dehnfuge  
mit Hartschaum

Stremaform® Dehnfuge 
mit einseitigem Fugen-
bandkorb

Stremaform® Dehnfuge 
mit Querkraftdübeln  
(Egcodübel)

Stremaform® Dehnfuge mit 
Querkraftdübeln  
(Egcodübel) und Fugenband

Stremaform® Dehnfuge 
mit Mineralfaser  
(Brandschutz)

Stremaform® Dehnfuge 
mit Fugenbandkorb,  
zweiteilig

Stremaform® Dehnfuge 
mit Querkraftdornen  
(Egcodorn WN/WQ)

Stremaform® Dehnfuge mit 
Querkraftdornen (Egcodorn 
WN/WQ) und Fugenband

Stremaform®  
Schalltrennfuge

Stremaform®  
Schalltrennfuge mit  
Fugenbandkorb

Stremaform® Dehnfuge  
mit Querkraftdornen für 
dynamische Belastung  
(Egcodorn DND)

Stremaform® Dehnfuge 
mit Querkraftdornen für 
dynamische Belastung 
(Egcodorn DND)  
und Fugenband

27w w w.ma x f r ank .com

Betondeckung

Betondeckung

Einbaumaß

Bewehrung

Bewehrung

Holzleiste

Stremaform®

Fugenblech

Faserbetonleiste
oder Spacer

Holzleiste

Trennlage

Stremaform® 

Sollrissfugenelement 
mit Fugenbandkorb

Faserbetonleiste
oder Spacer

Betondeckung

Betondeckung

Einbaumaß

Bewehrung

Bewehrung

Arbeitsfugen

Stremaform® Abstellelemente für Sollriss-
fugen mit beschichtetem Fugenblech
Die Stremaform® Sollrisselemente sind zur Einhaltung der WU-Richtlinie mit 

einem beschichteten  Fugenblech gemäß allgemeinem bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnis kombiniert. 

Die Querschnittsschwächung wird durch eine integrierte Trennlage mit einer 

Breite von einem Drittel des Bauteilquerschnittes ermöglicht. 

Stremaform® Abstellelemente  
für Sollrissfugen mit Fugenbandkorb
Der Fugenbandkorb ist zur Aufnahme eines bauseitigen Arbeitsfugenbandes 

in der Breite von 200 mm, 250 mm oder 320 mm geeignet bzw. wird nach 

Ihren Angaben gefertigt.

Eine integrierte Trennlage mit einer Breite von einem Drittel des Bauteilquer-

schnittes ermöglicht die Querschnittsschwächung.

Für eine hohlstellenfreie Betonage ist eine beidseitige Fugenbandkorbaufkan-

tung um 15° wählbar. 

26 w w w.ma x f r ank .com
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QUBESTREMAFORM® 

Dehnfugen
QUBESTREMAFORM® 

Dehnfugen

Stremaform®

Dehnfugenelement

Fugenbandkorb

Fugenabschlussband
Blechprofil

Dehnfugen-Fixer

Fugenband

2

1

2

1

Dehnfugen

Stremaform® Abstellelemente 
für Dehnfugen mit Fugenbandkorb
Alle Stremaform® Abstellelemente für Dehnfugen sind mit einem Fugenband-

korb zur bauseitigen Aufnahme eines Dehnfugenbandes lieferbar.  

Der integrierte Dehnfugen-Fixer sorgt dafür, dass der Mittelschlauch des 

Dehnfugenbandes exakt im Bereich der Dämmung verbleibt.

Stremaform® Abstellelemente für  
Dehnfugen mit Fugenbandkorb, zweiteilig
Beim Einsatz großer Fugenbänder empfiehlt sich die zweiteilige Ausführung, 

da hier das Fugenband einfach auf dem Unterteil ausgerollt werden kann und 

erst anschließend das Oberteil aufgestellt und befestigt wird.

1 2 3

29w w w.ma x f r ank .com

Stremaform®

Dehnfugenelement

Dehnfugen

Stremaform® Abstellelemente  
für Dehnfugen
Stremaform® Abstellelemente für Dehnfugen dienen der Trennung von Ge-

bäudeteilen. Sie bestehen aus Trägermatten und einer dazwischen angeord-

neten Dehnfugeneinlage.  

Diese kann wahlweise aus Hartschaum oder einer hitze be ständigen Mineral-

faser bestehen.

Da bei der Verwendung von Stremaform® Abstellelementen für Dehnfugen 

keinerlei Entschalarbeiten anfallen, können die Bewehrungsarbeiten ohne 

Rücksicht auf die Betonierarbeiten fortgesetzt werden.

Wählen Sie die Dehnfugeneinlage entsprechend Ihren Anforderungen:

Hartschaum Mineralfaser Verzinkt

Standardausführung für erhöhte  
Brandschutzanforderungen  
(bis 1000 °C hitzebeständig)

für erhöhte Anforderungen  
an den Korrosionsschutz

Alle Dehnfugenelemente der Folgeseiten sind in diesen Ausführungen erhältlich.

28 w w w.ma x f r ank .com
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QUBESTREMAFORM® 

Dehnfugen
QUBESTREMAFORM® 

Dehnfugen

2

1

2

1

Dehnfugen

Stremaform® Abstellelemente  
für Dehnfugen zur Übertragung dynamischer 
Querkräfte
Masse-Feder-Systeme sind „schwimmend“ gelagerte „feste Fahrbahnen“. 

Die feste Fahrbahn – Betonplatten einschließlich Schienen – wird hierzu auf 

speziellen schwingungsisolierenden Materialien wie Elastomer oder Federn 

gelagert. Dadurch, dass die Tragplatten ausschließlich auf elastischen Lagern 

verlegt sind, entstehen durch die Verkehrslasten dynamische Beanspruchun-

gen auf die Querkraftverbindung in den Fugen. 

Diese dynamischen Kräfte werden über spezielle Querkraftdorne (Egcodorne 

Typ DND) übertragen. Um einen rationellen Baufortschritt sicherzustellen, 

werden die Egcodorne im Stremaform® Dehnfugenabstellelement bereits 

fertig montiert geliefert.

Erst diese Bauweise ermöglicht einen kontinuierlichen Bau fortschritt, der 

insbesondere im Bereich von Tunneln einen erheblichen zeitlichen Vorteil 

darstellt.

Stremaform® Abstellele-
ment für Dehnfugen mit 
Querkraftdornen  
(Egcodorn DND)

Stremaform® Abstellele-
ment für Dehnfugen mit 
Querkraftdornen (Egco-
dorn DND) und Fugenband

31w w w.ma x f r ank .com

2

1

2

1

Dehnfugen

Stremaform® Abstellelemente  
für Dehnfugen zur Übertragung von Quer-
kräften
Alle Stremaform® Abstellelemente für Dehnfugen können mit integrierten 

Querkraftdübeln oder -dornen geliefert werden. Querkraftdübel und -dorne 

ermöglichen Verschiebungen in beide Richtungen der Plattenebene. 

Die Verwendung von Querkraftdübeln ist auf untergeordnete Bauteile wie 

Industriefußböden oder konstruktive Verbindungen beschränkt. Die übertrag-

baren Lasten sind geringer als bei Querkraftdornen.

Querkraftdorne ermöglichen durch den Ankerkörper die Übertragung von 

höchsten Lasten auch in minimalen Bauteildicken. Die Querkraftdorne wer-

den ab Werk in die Arbeitsfugenelemente integriert, wodurch die Montagezeit 

und die Belastung der Mitarbeiter auf der Baustelle minimiert wird.

Zur Abdichtung der Fuge können Fugenbandkörbe in die Abstellelemente 

integriert werden.

Stremaform® Abstellele-
ment für Dehnfugen mit 
Querkraftdübeln  
(Egcodübel)

Stremaform® Abstellele-
ment für Dehnfugen mit 
Querkraftdornen  
(Egcodorn WN/WQ)
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QUBESTREMAFORM® 

Bestellhilfe Bestellhilfe
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Bestellhilfe – Stremaform® Arbeitsfuge  
mit Fugenblech beschichtet

Elementaufteilung 
nach Einbaumaß 

Wandübergang

Falls ein Höhensprung in der Dichtungsebene vorgesehen ist, bitte vermerken!

Fugenblech

Einbaumaß    EBM: ............................ mm

Mittige Dichtungsebene:    ja          nein___  

Abstand oben (L2)    .......................... mm 

Abstand unten (L1)    ......................... mm

Wandmaße (für Anschluss)
toutside          ............................ mm
Lw1             ............................ mm

        Lw2             ............................ mm

Bodenmaße
xcut               ............................ mm
x                    ............................ mm

(Einbaumaß siehe oben)

1002400

L1
L2

E
in

ba
um

aß

L1
L2

Lw1 Lw2
toutside

E
in

ba
um

aß

1200 100
xcut x

Gesamtausführung
Lieferformen (Standard)

Standard 2400 mm1

2400

Übergang Wand3

1200

Höhensprung4

1200

1200

Standard 1200 mm2

Eck-Formteil5

250 250

T-Formteil6

250

250

250

Kreuz-Formteil7

250

250

250

250

Typ des Fugenblechs
    Standard 150/1,5 mm 

                                             
Fugenblech Abmessung

Breite/Dicke= .........../........... mm15°

aufgekantet einseitig beidseitiggerade Beschichtung:

Bestellhilfe

32

Abschalung von Betonierabschnitten

Stremaform® Fugenabstellungen sind das führende Produkt bei einbaufertigen Abschalsystemen für Betonier-
fugen. Die Abstellungen werden als verlorene Schalung in Bodenplatten, Decken und Wänden eingesetzt.
Seit über 30 Jahren werden Stremaform® Produkte für Arbeitsfugen von MAX FRANK in Deutschland entwi-
ckelt und konstruiert.
Folgende Bestellhilfe dient zur einfachen und schnellen Abstimmung Ihrer notwendigen Produktan-
forderungen. Bitte senden Sie dieses für Projekte an die unten genannnte Adresse, wir erstellen ihnen 
kurzfristig ein passendes Angebot:

ohne  
Abdichtung
(Seite 37)

mit Stremaform® 
Spacer
(4-kant)

mit Stremaform®  
Spacer
(3-kant)

ohne Stremaform®  
Spacer

Abdichtungs- 
varianten
(WU-Beton)

Stremaform® Spacer 
für optimale  
Montage

Fugenband-
korb

(Seite 36)

Fugenblech 
Überstand/Schlitz

(Seite 35)

Fugenblech und Stoß-
beschichtung

(Seite 34)

Beschichtetes  
Fugenblech
(Seite 33)

Aufbau

Einbaumaß – Ausführungsempfehlung

2,40

2,40

Ei
nb

au
m

aß

Ei
nb

au
m

aß

d

cnom (oben)

cnom (unten)

Bewehrung 1

Bewehrung 1

Bewehrung 2

Bewehrung 2

≥ 800

500-800

≤ 500

Flachmaterial

h < 500 mm

Stremaform®  
Strong

500 mm < h < 800 mm

 Stremaform®  Strong 
+ Stremafix® 

Rückverankerung
h ≥ 800 mm

Bestellhilfe – Stremaform® Arbeitsfuge

Betonüberdeckung cnom top....................... mm

Bewehrung 1 Ø     .......................... mm ,        Anzahl n (übereinander)  .................... Stk.
Bewehrung 2 Ø     .......................... mm ,        Anzahl n (übereinander)  .................... Stk.

Einbaumaß   EBM ......................... mm
 
Bewehrung 1 Ø     .......................... mm ,        Anzahl n (übereinander)  .................... Stk.
Bewehrung 2 Ø     .......................... mm ,        Anzahl n (übereinander)  .................... Stk.

Betonüberdeckung cnom bottom.................... mm

Bauteildicke  d            ....................... mm

Gesamtlänge  L       : ...................... mm 
 
Bewehrungsraster a: ...................... mm

Betondeckung cnom:   .................... mm

Oben:

Unten:

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing
+49 9427 189-0
info@maxfrank.com

Projekt: ......................................................
  ......................................................
Ort:        ......................................................
Kontakt:  ......................................................
 ......................................................
 ......................................................

a

+
20

 m
m

+
20

 m
m

c n
om

Standard 1200 mm

BA

Bauart

WandPlatte
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Typ des Fugenblechs

                                                250/1,5 mm

250/2,0 mm

300/1,5 mm

300/2,0 mm

......./.......mm

Bestellhilfe- Stremaform® Arbeitsfuge 
mit Fugenblech (schwarz)

Falls ein Höhensprung in der Dichtungsebene vorgesehen ist, bitte vermerken!

Standard 2400 mm

Standard 1200 mm

Übergang Wand

Höhensprung

Einbaumaß     EBM: ...... .................... mm

Mittige Dichtungsebene:     ja             nein___

Abstand oben (L2)    .......................... mm 

Abstand unten (L1)    ......................... mm

Wandmaße (für Anschluss)
toutside          ............................ mm
Lw1             ............................ mm

        Lw2             ............................ mm

Bodenmaße
xcut               ............................ mm
x                    ............................ mm

(Einbaumaß siehe oben)

1

2

3

4 T-Formteil6 Kreuz-Formteil7

1002400

L1
L2

E
in

ba
um

aß

L1
L2

Lw1 Lw2
toutside

E
in

ba
um

aß

1200
100

xcut x

2400

1200

1200

1200

Eck-Formteil5

250 250
250

250

250
250

250

250

Elementaufteilung 
nach Einbaumaß 

Wandübergang

Fugenblech

15°

aufgekantet gerade

Gesamtausführung
Lieferformen (Standard)

Bestellhilfe
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Bestellhilfe – Stremaform® Arbeitsfuge
mit Fugenblech (schwarz) – Stoßbeschichtung

Falls ein Höhensprung in der Dichtungsebene vorgesehen ist, bitte vermerken!

Einbaumaß    EBM: ............................ mm

Mittige Dichtungsebene   ja         nein___

Abstand oben (L2)    .......................... mm 

Abstand unten (L1)    ......................... mm

Wandmaße (für Anschluss)
toutside          ............................ mm
Lw1             ............................ mm

        Lw2             ............................ mm

Bodenmaße
xcut               ............................ mm
x                    ............................ mm

(Einbaumaß siehe oben)

T-Formteil6 Kreuz-Formteil7

1002400

L1
L2

E
in

ba
um

aß

L1
L2

Lw1 Lw2
toutside

E
in

ba
um

aß

1200 100
xcut x

Standard 2400 mm1

2400

Übergang Wand3

1200

Höhensprung4

1200

1200

Standard 1200 mm2

Eck-Formteil5

250 250
250

250

250

250

250

250

250

Elementaufteilung 
nach Einbaumaß 

Wandübergang

Fugenblech Typ des Fugenblechs

250/1,5 mm

250/2,0 mm

300/1,5 mm

300/2,0 mm

......./.......mmaufgekantet gerade

15°

Gesamtausführung
Lieferformen (Standard)
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Gesamtausführung
Lieferformen (Standard)

Bestellhilfe – Stremaform® Arbeitsfuge
ohne Abdichtung

Elementaufteilung 
nach Einbaumaß 

Einbaumaß     EBM: .......................... mm

2400

E
in

ba
um

aß

Standard 2400 mm1

2400

Standard 1200 mm

1200

2

Bestellhilfe
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Gesamtausführung
Lieferformen (Standard)

Bestellhilfe – Stremaform® Arbeitsfuge 
mit Fugenbandkorb

Wandübergang

Fugenband

Falls ein Höhensprung in der Dichtungsebene vorgesehen ist, bitte vermerken!

Einbaumaß     EBM: .......................... mm

Mittige Dichtungsebene:   ja         nein___

Abstand oben (L2)    .......................... mm 

Abstand unten (L1)    ......................... mm

Wandmaße (für Anschluss)
toutside          ............................ mm
Lw1             ............................ mm

        Lw2             ............................ mm

Bodenmaße
xcut               ............................ mm
x                    ............................ mm

(Einbaumaß siehe oben)

Typ des Fugenbands

        Hersteller            ............................ 

 Typ              ............................ 

2400
L1

L2

E
in

ba
um

aß

L1
L2

Lw1 Lw2
toutside

E
in

ba
um

aß

1200

xcut x

R

Standard 2400 mm1

2400

Übergang Wand3

left right

1200
1200

Höhensprung4

1200

Standard 1200 mm2

1200

15°

V-Form (Standard) gerade (Sonderanfertigung)

Elementaufteilung 
nach Einbaumaß 
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Einbauweise

31 2

So geht’s

Kranfundament in Bodenplatten aus Beton
Bei größeren Bauprojekten werden Kranfundamente direkt in die Bodenplatte integriert und sind die ersten Bereiche, 

welche betoniert werden. Dies ist für den weiteren Bauablauf von enormer Bedeutung, denn ohne Kran läuft nichts auf 

der Baustelle. Mit Stremaform® Fugenabstellungen lassen sich die Arbeitsfugen der Kranfundamente schnell, sicher und 

mit kraftschlüssiger Verbindung erstellen. Standardmäßig kann die Stremaform® Arbeitsfuge gegen Grundwasser mittels 

verschiedener Abdichtungsvarianten auch abgedichtete erstellt werden.

So geht’s:

1

2

31 2

Einfaches Erstellen von Dehnfugen bei komplexen Bauteilquerschnitten
Ob Kraftübertragung, Abdichtung oder besondere Bauteilgeometrien – die Varianz in der Ausführung von Dehnfugen ist 

hoch. Deshalb ist das Erstellen dieser Abschalungen auf der Baustelle oft komplex, unsicher und zeitraubend.

Stremaform® Abstellelemente für Dehnfugen werden speziell nach den Anforderungen des Projekts vorgefertigt und pass-

genau angeliefert. 

So geht’s:

So geht‘s
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CONCRETEC

Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

✆    (+352) 20 40 20 32     
    (+352) 20 40 20 33

www.qube-concretec.eu 

Service commercial  l  Aussendienst 

Pascal Streit  l  Sales Manager
✆   (+352) 661 16 24 19   
   (+352) 20 40 20 33
 team.qube@qube-group.eu     

Back Office  l  Innendienst 

Pascale Blang  l  Purchase Manager
✆   (+352) 661 16 24 02
   (+352) 20 40 20 33
 team.qube@qube-group.eu     

Direction  l  Management

Mike Baseggio  l  Gérant
✆   (+352) 621 48 48 10
   (+352) 20 40 20 33
 mike.baseggio@qube-group.eu     

Sales Departement  l  Service Ventes
 team.qube@qube-group.eu www.qube-group.euService Soumissions

 soumissions@qube-concretec.eu

Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précé-
dentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et 
autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous 
nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client. Le groupe MAX FRANK détient les droits sur les images et les données de production. La transmission de données 
d’images et de production à des tiers est interdite.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten 
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere 
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische 
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. Die Rechte an den Bild- und Produktionsdaten hält die MAX FRANK Gruppe. Die Weitergabe von Bild- und Produktionsdaten 
an Dritte ist untersagt.


