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Filet et bâche pour clôture  |  Qube Fence Net / Tarp

Filet de clôture de chantier  |  Net
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QUBEFENCE NET
Filet pour clôture

QUBEFENCE TARP
Bâche pour clôture

➜➜ Pour clôture de dimension 3,41 x 1,76 m avec oeillets

TISSUS
Tissu de bande  HDPE, revêtement LDPE
Poids du tissu  140 g/m2
Poids de la bâche  ca. 160 g/m2
Résistance à la traction  515 N/5 cm
Résistance à la déchirure  Warp 80 N
Trame  100 N
Résistance à la température  -40/+80°C

EXECUTION
Taille  Taille finie, +/- 2
Finition  Ourlé de corde PP tout autour
Oeillets  Aluminium, Ø intérieur 12 mm, 
  intervalle 50 cm
Oeillets de résistance  350 N
à l‘arrachement
Emballage  par pièce dans un sachet 
  PE avec dépliant

➜➜ Pour clôture 4x oeillets de fixation
➜➜  coin et bord renforcé: fixation flexible 

TISSUS
Type  HDPE tricoté mono/bande
Poids du tissu  150 g/m2
Résistance à la traction  450 / 200 N/5 cm
Résistance à la déchirure  60 / 60 N
Résistance à la température  -40/+80°C
Stabilité UV  300 Kly
Réduction du vent  88%.
Facteur d‘ombrage  55
Tailles  Taille finie, +/- 2

EXECUTION
Emballage 1,80 x 3,45 m  Par pièce en sachet 
  PE avec dépliant
Finition 1,80 x 3,45 m  Bord renforcé tout autour et
  oeillet en aluminium, Ø intérieur 
  12 mm, en chaque coin
Finition 2,00 x 12 m  Bord renforcé tout autour et 
  acier oeillets, Ø intérieur 12 mm,  

 tous les 50 cm intervalle
Finition 1,80 x 50 m  Selvedges

Réf. Article Dim. (m) Couleurs Type Emballage

CLO-SSP/F-35X20B 3,45 x 1,80 bleu 150 g/m2 5/150
CLO-SSP/F-35X20N 3,45 x 1,80 noir 150 g/m2 5/150
CLO-SSP/F-35X20V 3,45 x 1,80 vert 150 g/m2 5/150
CLO-SSP/F-35X20W 3,45 x 1,80 blanc 150 g/m2 5/150
CLO-SSP/F-20X50V 2,00 x 50,0 vert 150 g/m2 5/150

Réf. Article Dim. (m) Couleurs Emballage

CLO-SSP/B-35X20B 3,41 x 1,76 bleu 5/140
CLO-SSP/B-35X20N 3,41 x 1,76 noir 5/140
CLO-SSP/B-35X20V 3,41 x 1,76 vert 5/140
CLO-SSP/B-35X20W 3,41 x 1,76 blanc 5/140
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informa-
tions ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc 
expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre 
Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informa-
tionen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen 
sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.


