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L’utilisation des bandes absorbantes de MAX FRANK a permis 

de réaliser des dalles sans joints chez Roche Diagnostics.

La surface blanche et homogène n’est pas perturbée par 

le voile acoustique et l’activation du noyau de béton peut 

déployer tout son effet.

Monsieur Andreas Hell, architecte, Burckhardt+Partner AG, Bâle

Le développement du système de bandes Sorp 10® 

tient compte des derniers enseignements en matière de 

psychologie du travail. En effet, les nuisances acoustiques 

ne dépendent pas uniquement du niveau sonore. Des études 

ont mis en évidence une baisse de performances - par ex. 

au niveau de la mémoire immédiate - lorsque l’on perçoit, 

sans le vouloir, une langue que l’on maîtrise. L’objectif majeur 

des mesures d’acoustique intérieure dans des bureaux doit 

donc tendre vers une diminution de l’intelligibilité de la parole 

et pas nécessairement vers une réduction du niveau sonore !

Chacun perçoit les différents bruits à sa manière. Le fait 

de ressentir un stimulus acoustique comme désagréable 

ne dépend pas uniquement de son niveau de pression 

acoustique du volume. En effet, c’est dans la plage de 

fréquences du langage humain - entre 250 Hz et 2000 Hz - 

que l’ouïe est la plus sensible et la plus fine. Cette spécificité 

découle de notre évolution - c’est aussi dans cette plage 

importante que les nuisances sont perçues comme 

particulièrement désagréables, car elles entravent fortement 

notre communication.

La psychologie de l’écoute

À l’état fini, nous avons atteint une bonne atténuation de base 

dans la pièce grâce à cette dalle, complétée avec les autres 

aménagements intérieurs. Même si les matériaux choisis 

étaient problématiques sur le plan de l’acoustique intérieure 

avec les nombreuses surfaces réverbérantes des pièces, 

nous avons à notre sens atteint une acoustique intérieure 

impressionnante qui répond pleinement à nos attentes.

Monsieur Falko Hinz, ingénieur civil, Bauplanung Bautzen GmbH

Pose de Sorp 10® dans une maison privée

« Le bruit que l’on perçoit est toujours celui des autres », déclarait Kurt Tucholsky.

5www.maxf rank .com

Bandes acoustiques intégrées au plafond

Surface avec enduit acoustique

Les mesures acoustiques d’intérieur contribuent à agrémenter le séjour des 

personnes dans les pièces fermées. Une mauvaise acoustique intérieure 

génère du stress, crée un sentiment de malaise et diminue le rendement des 

personnes, par contre, si cette pièce est dotée d’un bon système acoustique, 

le bien-être, la capacité de concentration et la productivité des personnes 

s’en trouvent renforcés.

Une bonne acoustique intérieure améliore l’audibilité des pièces. Elle favorise 

la communication entre les personnes proches les unes des autres tout en 

atténuant les bruits parasites et les discussions plus éloignées.

Les nombreuses exigences sonore relatives aux bâtiments ont sans cesse 

augmentées au cours des dernières années. L’aménagement architectural 

moderne se doit de créer des concepts qui soient rentables, durables et 

présentent une grande efficacité énergétique, tout en tenant compte des 

différentes exigences des utilisateurs et en y répondant.

Dans cette optique, les systèmes de chauffage et de refroidissement à haute 

efficacité énergétique utilisés en combinaison avec l’activation thermique 

des éléments et l’activation du noyau de béton font de plus en plus partie 

intégrante d’un concept de bâtiment économique.

Ce concept de refroidissement et de chauffage exploite la capacité 

d’accumulation de la masse du bâtiment (par ex. les planchers et murs en 

béton). Toute la surface de ces éléments de construction massifs participe 

ainsi à l’échange de chaleur entre la pièce et le fluide de chauffage et de 

refroidissement. Ceci garantit un excellent confort thermique pour les 

utilisateurs.

Des moyens d’absorption acoustique doivent être prévus dans la pièce pour 

le confort acoustique des utilisateurs. Afin de ne pas réduire les effets de 

l’activation thermique des éléments, les plafonds en béton devraient être 

habillés et recouverts sur leur face inférieure d’un faux plafond ou d’une 

voilure de plafond. Pour donner aux utilisateurs un confort optimal tant sur le 

plan thermique que sur le plan acoustique, il faut impérativement considérer 

des produits acoustiques adéquats. Un concept d’acoustique intérieure 

assorti aux exigences des utilisateurs s’avère indispensable.

L’acoustique intérieure à la rencontre de 
l’activation thermique des éléments

Explications

L’acoustique intérieure dans le plafond plutôt 
que sous le plafond

Le confort thermique et le confort acoustique 
réunis

www.maxf rank .com4
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Planification experte d’acoustique intérieure & normes et directives

Pour garantir une acoustique intérieure adaptée à l’affectation de la pièce, il 

convient d’adopter une approche holistique et de concevoir une solution qui 

fait souvent appel à une combinaison de différentes mesures acoustiques.

Il est recommandé de confier la planification acoustique intérieure à des 

spécialistes en acoustique expérimentés. Selon la tâche, ces spécialistes 

tiennent compte des normes correspondantes comme par ex.

 ■ DIN 18041 « Qualité acoustique dans les salles - Spécifications et 

instructions pour la planification » – édition mars 2016

 ■ E VDI 2569 « Isolation et aménagement acoustique des bureaux » – 

février 2016

Les normes et directives donnent aux spécialistes les critères d’évaluation 

correspondants en fonction du type et de l’affectation des pièces. Un 

critère d’évaluation déterminant de l’acoustique intérieure est le temps de 

réverbération T [s].

Planificateur spécialisé, normes et directives

Temps de réverbération

Celui-ci indique dans quel délai le niveau de pression acoustique diminue de 

60 dB après l’arrêt de la source sonore.

Le temps de réverbération dépend principalement de trois facteurs :

 ■ volume de la pièce

 ■ caractéristiques des surfaces dans la pièce (absorbant le son / 

réfléchissant le son)

 ■ éléments d’aménagement / personnes

En règle générale,

 ■ plus la pièce est grande, plus le temps de réverbération est long.

 ■ Plus l’absorption acoustique intérieure est grande, plus le temps de 

réverbération est court.

60 dB
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Temps de réverbération

Mesure du temps de réverbération

V = volume de la pièce en [m3]
A = surface équivalente d’absorption acoustique en [m2]
T = temps de réverbération en secondes [s]

T = 0,163 ×  [s]
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Rapport entre le temps de réverbération 
nominal Tnom [s] et le volume de la pièce V [m3] 
pour les affectations A1 à A5.

DIN 18041

E VDI 2569
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Absorption acoustique dans la pièce

Mesures en acoustique intérieure

Propagation du son dans la pièce

Acoustique intérieure
L’acoustique intérieure étudie l’impact de l'aménagement acoustique d’une 

pièce intérieure sur l’affectation prévue de cette pièce (par ex. communication, 

langage ou musique). La qualité acoustique intérieure d’une pièce dépend 

principalement des facteurs suivants :

 ■ Emplacement de la pièce dans le bâtiment

 ■ Isolation acoustique des éléments de construction périphériques

 ■ Émissions acoustiques des équipements techniques du bâtiment

 ■ Forme et dimensions des pièces (structure primaire)

 ■ Nature des surfaces murales (structure secondaire)

 ■ Éléments d’aménagement (structure secondaire)

 ■ Dimensionnement et répartition des surfaces absorbant et reflétant le 

bruit

On trouve souvent dans de nombreuses pièces des surfaces largement 

réverbérantes en béton, verre, bois, plaques de plâtre ou similaire. Ces 

matériaux ne parviennent pas à absorber suffisamment le bruit généré 

dans les pièces et entraînent ainsi de longs temps de réverbération, ce qui 

s’accompagne souvent d'une intelligibilité de la parole insuffisante dans la 

pièce et donc d’un certain mécontentement des utilisateurs.

Mesures en acoustique intérieure

Grâce aux mesures ci-dessous, les spécialistes en acoustique peuvent 

concevoir l’acoustique intérieure d’une pièce selon les besoins de ses 

utilisateurs :

 ■ Absorption du son : 

Au travers de l’absorption acoustique, on tente d’abaisser la survenance 

des sons dans une pièce à un niveau adapté à l’affectation de la 

pièce par le biais de mesures d’absorption adéquates. Les produits 

acoustiques pris en considération dans la pièce transforment ainsi 

l’énergie acoustique en chaleur.

 ■ Écran acoustique : 

Pour former un écran acoustique, on utilise un obstacle (par ex. cloison 

de séparation mi-hauteur, mur antibruit) qui influe sur la propagation du 

son et la réduit.

 ■ Masquage acoustique : 

Avec le masquage acoustique, on tente de lutter contre le son parasite 

avec un son non gênant. Cette mesure est surtout appliquée dans des 

bureaux paysagés. Cette méthode permet de réduire l’impact négatif du 

langage riche en information et du bruit parasite sur les personnes dans 

l'environnement de travail et d'améliorer leurs performances cognitives.

Explications

Explications

www.maxf rank .com6
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α = 0,00

α = 0,40

α = 1,00

Coefficient d'absorption acoustique α (alpha)

Le coefficient d'absorption acoustique α décrit le rapport entre l’énergie 

acoustique réfléchie et l’énergie acoustique absorbée. Si la valeur 0 

correspond à une réflexion totale, la valeur 1 correspond à une absorption 

totale. Si on multiplie le coefficient d'absorption acoustique α par 100, on 

obtient l’absorption acoustique en pour cent.

α = 0,40 signifie α = 0,40 × 100 % = absorption acoustique de 40 %

(les 60 % restants correspondent à la réflexion acoustique)

100 Hz

125 Hz

160 Hz

200 Hz

315 Hz

5000 Hz

4000 Hz

3125 Hz

2500 Hz

100 Hz

125 Hz

160 Hz

200 Hz

315 Hz

5000 Hz

4000 Hz

3125 Hz

2500 Hz

Coefficient d'absorption acoustique αs (alpha s)

Les coefficients d'absorption acoustique en fonction de la fréquence αs des 

matériaux de construction sont mesurés en salle réverbérante conformément 

à la norme DIN EN ISO 354. Les essais en laboratoire fournissent pour 18 

fréquences individuelles entre 100 Hz et 5000 Hz un chiffre entre 1 (absorption 

totale) et 0 (réflexion totale). Les valeurs αs sont également requises pour 

évaluer le coefficient d'absorption acoustique pratique αp.

Coefficient d'absorption acoustique pratique αp (alpha p)

Le coefficient d’absorption acoustique pratique αp est une valeur moyenne 

d’absorption en fonction de la fréquence composée de trois tiers d’octave 

(par ex. valeurs αs à 100 Hz, 125 Hz et 160 Hz) qui sont additionnés : leur 

moyenne est ensuite calculée puis arrondie vers le haut ou le bas par pas 

de 0,05.

Exemple :    
αs,100 Hz + αs,125 Hz + αs,160 Hz

αp,125 Hz =
3

(voir page 8 tableau 1)

Ce procédé permet de convertir les 18 coefficients d'absorption acoustique 

en fonction de la fréquence αs en six coefficients d'absorption acoustique 

pratique αp.

100 Hz

125 Hz

160 Hz

200 Hz

500 Hz
315 Hz

5000 Hz

4000 Hz

3125 Hz

2500 Hz

Coefficient d'absorption acoustique pondéré αw (alpha w)

Pour calculer la valeur unique du coefficient d'absorption acoustique pondéré 

αw qui n’est pas fonction de la fréquence, il faut appliquer la norme DIN 

EN ISO 11654 et sa procédure d’évaluation. Selon cette dernière, il faut 

déplacer la courbe de référence définie par la norme par pas de 0,05 vers la 

courbe des 6 valeurs αp, jusqu’à ce que la somme des valeurs en deçà de la 

courbe de référence soit inférieure ou égale à 0,10. Dans ce cas, le coefficient 

d'absorption acoustique pondéré αw correspond à la valeur de la courbe de 

référence déplacée à 500 Hz.

Les données de valeur unique ne décrivent toutefois pas le comportement 

d’absorption en fonction de la fréquence d’un produit et ne conviennent donc 

pas pour une configuration différenciée de l’acoustique intérieure.
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Plage de tolérance pour les affectations A1 à A4

En pratique, il est également possible de s’écarter dans une certaine 

mesure des exigences déterminées pour le temps de réverbération nominal. 

Ce graphique montre la plage de tolérance à respecter pour le temps de 

réverbération en fonction de la fréquence entre 125  Hz et 4000  Hz, par 

rapport au temps de réverbération nominal Tnom [s]. Cette plage de tolérance 

est valable pour les affectations A1 à A4. Seules des valeurs indicatives sont 

données pour les fréquences en dehors de la plage de tolérance de 125 Hz 

à 4000 Hz.

Impact de l’absorption acoustique sur le temps de réverbération

Les produits de construction présentent des caractéristiques d’absorption 

acoustique en fonction de la fréquence, leur impact diffère selon la fréquence. 

Cette caractéristique aura également un impact sur le temps de réverbération 

de la pièce.

Explications

Produit Confort acoustique Confort thermique

Sorp 10®  ■ Bonne atténuation de base  
du temps de réverbération

 ■ Pas d’atténuation excessive 
dans les hautes fréquences

 ■ Mesures complémentaires 
recommandées

 ■ Faible impact sur l’efficacité 
thermique

 ■ Aucun impact sur l’échange 
de rayonnement

Lamelles  ■ Bonne atténuation de base  
du temps de réverbération

 ■ Risque d’atténuation 
excessive dans les hautes 
fréquences

 ■ Mesures complémentaires 
recommandées

 ■ Impact accru sur l’efficacité 
thermique

 ■ Impact accru sur l’échange de 
rayonnement
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Sorp 10®
1200 x 70 x 35 mm

a = 250 mm

Lamelles
1200 x 400 mm

d = 40 mm
a = 400 mm

C
oe

ffi
ci

en
t d

'a
bs

or
pt

io
n 

ac
ou

st
iq

ue
  α

p

Fréquence [Hz]

Comparaison de l’absorption acoustique du 
Sorp 10® et de lamelles

Coefficients d'absorption acoustique en 
fonction de la fréquence αs du Sorp 10®, 
hauteur 35 mm

Plage de tolérance pour les affectations A1 à 
A4

Absorption acoustique
L’absorption acoustique est le paramètre le plus important dans la 

configuration acoustique des pièces. En acoustique intérieure, le temps de 

réverbération est en général calculé dans la plage de fréquence de 100 Hz 

à 5000 Hz.

Pour procéder à une planification acoustique intérieure, il faut avant tout 

connaître les caractéristiques d’absorption acoustique en fonction de la 

fréquence des matériaux de construction mis en œuvre dans le projet. En 

effet, l’absorption acoustique fournit des informations sur l’ampleur de la 

réduction du son sur les surfaces murales. Dès que les caractéristiques 

d'absorption et de réflexion acoustique des surfaces intérieures de la pièce 

sont correctement dimensionnées et positionnées, il est possible de garantir 

un temps de réverbération correct et du coup une audibilité ad hoc pour 

l’affectation de la pièce (langage / musique).
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100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Sorp 10® 
(30 mm)
Valeurs αs

0,05 0,05 0,06 0,10 0,15 0,22 0,28 0,36 0,51 0,64 0,62 0,50 0,40 0,34 0,32 0,33 0,37 0,35

Sorp 10® 
(30 mm)
Valeurs αp

0,05 0,15 0,40 0,60 0,35 0,35

Sorp 10® 
(30 mm)
Valeur αw

0,40

Tableau 1
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A

Apprêt SorpRuban adhésif de 
montage

Enduit acoustique 
Sorp

Sorp - mastique de 
remplissage

Revêtement perméable  
au niveau acoustique

Absorbeur acoustique Sorp 10®

Absorbeur acoustique Sorp 10®

pour la régulation du temps de réverbération, également avec des éléments de 
construction thermoactifs
Les exigences relatives aux ouvrages durables et l'augmentation des coûts énergétiques entraînent l’utilisation accrue 

des éléments en béton thermoactifs. Ceux-ci ne peuvent être recouverts ni avec des matériaux absorbants ni avec des 

systèmes de plancher suspendus. L'absorbeur acoustique Sorp 10® allie l’acoustique intérieure et l’activation thermique 

des éléments dans une seule fonction. La disposition sous forme de bandes de Sorp 10® dans le plancher brut permet de 

réduire le temps de réverbération. En même temps, l’impact sur l’efficacité thermique de la dalle thermoactive est minimisé. 

Grâce à Sorp 10®, l’acoustique intérieure peut être intégrée de façon ciblée dans la planification du projet et être réalisée 

lors des travaux de gros-œuvre.

  Avantages
 ■ Acoustique intérieure pour éléments de construction 

thermoactifs

 ■ Variété de conception optique : nu ou revêtu d'un 

enduit

 ■ Montage pendant le gros-œuvre

 ■ Acoustique efficace directement après le décoffrage

 ■ Coefficient d'absorption acoustique très élevé pour 

faible occupation des surfaces

 ■ Recyclable, ininflammable

 ■ Aucune perte de hauteur libre sous plafond

11www.maxf rank .com 11www.maxf rank .com

Sorp 10®

Absorbeur acoustique



10 www.qube-group.eu  l  info@qube-group.eu  l  T(+352) 20 40 20 32  l  F(+352) 20 40 20 33 11www.qube-group.eu  l  info@qube-group.eu  l  T(+352) 20 40 20 32  l  F(+352) 20 40 20 33 

QUBESORP 10®

Informations Techniques
QUBESORP 10®

Informations Techniques

A1

c n
om

Caractéristiques techniques

Protection incendie
Le distanceur à effet d’absorption acoustique Sorp 10® correspond à la 

classe de matériaux A1 (ininflammable).

Des essais auprès de l’Institut allemand pour la recherche et les essais de 

matériaux (BAM) ont montré qu’avec une durée d’exposition aux flammes de 

90 minutes, le réchauffement de l’armature au-dessus du Sorp 10® est plus 

faible que dans le cas d’un enrobage en béton normal.

Pour une durée d’exposition aux flammes de maximum 90 minutes selon 

une courbe de température normalisée, il n’y a donc pas d’impact négatif sur 

l’évolution de la température ni sur la force portante de l’armature.

Enrobage en béton
L’absorbeur acoustique Sorp 10® allie les fonctions de distanceur et 

d’absorbeur acoustique dans un seul produit. Outre son effet d’absorption 

acoustique pour une meilleure acoustique intérieure, il assume également la 

fonction de distanceur pour la première couche d’armature.

L’exécution en béton fibreux offre une protection accrue grâce à la grande 

résistance aux produits chimiques et à la liaison homogène entre le béton 

fibreux et le béton frais adjacent.

Informations techniques

Sorp 10® Enveloppe en béton fibré avec remplissage du noyau en Reapor (granulats de verre 
expansé)

Dimensions du noyau en Reapor 1200 × 50 × 30 mm (longueur × largeur × hauteur)

Poids (longueur standard : 1.200 mm) 3,18 kg

Force portante > 5000 N

Écartement à la pose Entraxe 250 mm

Température de pose + 5 °C à + 40 °C (jusqu’à – 8 °C avec adhérence réduite, à vérifier au cas par cas)

Absorption acoustique αw = 0,40 (hauteur de noyau 30 mm)

Protection incendie Classe de matériaux A1 / classe de résistance au feu R90/F90

13www.maxf rank .com

Informations techniques

Structure et fonctionnement de Sorp 10®

Le produit innovant de MAX FRANK se compose d’un rail en U en béton 

fibreux dans lequel une bande absorbante est incorporée. Le matériau 

minéral est insensible à l’humidité, ininflammable et recyclable.

L’absorbeur acoustique Sorp 10® combine le mode de fonctionnement d'un 

absorbeur poreux classique avec les effets supplémentaires de la diffraction 

provoqués par le principe des bandes absorbantes. L’absorbeur poreux 

absorbe l’énergie acoustique incidente, en ce sens que les molécules d’air 

au sein des pores des bandes absorbantes sont mises en vibration. L’énergie 

acoustique est convertie en énergie thermique grâce au frottement généré 

et n’est plus réfléchie dans la pièce. Les bandes absorbantes disposées 

régulièrement permettent d’exploiter un champ de dispersion à la surface 

des éléments en béton. Ainsi, malgré le peu d’absorbant mis en œuvre, on 

atteint une absorption acoustique nettement plus élevée que ne le suggère 

la proportion superficielle entre l’absorbant et le béton. Dans son exécution 

avec épaisseur de 35 mm, l’absorbeur acoustique Sorp 10® présente un 

coefficient d'absorption acoustique pondéré αw = 0,40.

Les résultats des essais peuvent être consultés sur www.maxfrank.com

Réflexion, absorption et diffraction
Sorp 10® s’avère particulièrement efficace grâce à ses qualités combinées 

d’absorption, de réflexion et de diffraction. Disposé en bandes de 5 cm 

de large sur 20% de la dalle, on atteint dans la pièce une atténuation de 

base dans la plage de fréquences pertinente pour la voix humaine, tout en 

diminuant considérablement le temps de réverbération.

Cette performance convainc et n’a qu’un impact très faible sur l’activation 

thermique des éléments. L’absorbeur acoustique Sorp 10® n’a qu’un impact 

minime - entre 3 % et 8 % - sur l’efficacité du plafond à activation thermique.

Éviter les nuisances
Les bâtiments conventionnels mettent souvent en œuvre des faux-plafonds, 

des voilures de plafond ou des absorbeurs acoustiques directement fixés au 

plafond pour améliorer l’acoustique intérieure.

Dans des bâtiments dotés d’un système d'activation thermique des éléments, 

on ne peut toutefois pas utiliser de solutions de grandes dimensions à 

absorption acoustique et souvent à isolation thermique. Si de telles mesures 

s’avèrent positives pour l’acoustique intérieure, elles entravent l’efficacité 

thermique du plafond à activation thermique.

Informations techniques

Principe des bandes absorbantes (Sorp 10®)

Désavantageux pour l’activation thermique des 
éléments

  

Réflexion Absorption Diffraction

Béton
Granulat de 

verre expansé

Béton fibreux

Structure et fonctionnement de Sorp 10®

50 mm

70 mm

30
 m

m
35

 m
m

Dimensions de Sorp 10®
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QUBESORP 10®

Informations Techniques
QUBESORP 10®

Informations Techniques

Scannez le code QR et 
visionnez le clip !

Activation thermique des éléments
Le refroidissement et le chauffage des bâtiments jouent un rôle considérable 

dans la consommation des énergies fossiles. Les concepts d’énergie durable 

peuvent contribuer largement à la réduction des émissions de CO2.

Les éléments en béton présentent une grande capacité calorifique et 

constituent ainsi un support idéal pour le stockage, l’accumulation et le 

transfert de chaleur. Avec un système d’activation thermique des éléments, 

les éléments de construction massifs du bâtiment et en particulier les 

planchers d’étage sont exploités pour la régulation de la température. Le 

transfert thermique est assuré par le biais de fluides qui s’écoulent dans les 

serpentins dans le béton. Le fluide de refroidissement ou de chauffage est 

de l’eau qui s’écoule dans les tuyaux. Les éléments de construction massifs 

peuvent ainsi absorber ou restituer la chaleur sur toute leur surface, selon 

qu’il s’agisse de refroidissement ou de chauffage.

L’activation thermique des éléments est avant tout utilisée pour le 

refroidissement des pièces, mais peut également être utilisée pour couvrir la 

charge de chaleur de base. Le chargement et le déchargement de chaleur 

ou de froid des éléments de construction a souvent lieu la nuit. Pendant la 

journée, le déchargement des éléments de construction a lieu dès que la 

charge thermique survient. Ce déphasage entre la production et la libération 

d’énergie entraîne une réduction et une temporisation des pointes de charge 

à des moments d’inoccupation des pièces.

Comprendre le principe Sorp 10® en moins d’une 
minute ...
Un clip animé illustre le montage simple et aisé de l’absorbeur acoustique et 

distanceur Sorp 10®. L’efficacité thermique reste quasi inchangée, l’enrobage 

en béton est garanti ainsi que l’atténuation de base pour l’acoustique 

intérieure de la pièce. Accédez rapidement à la thématique de l’absorbeur 

acoustique Sorp 10® pour l’acoustique intérieure ...

Informations techniques
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Propriétés thermiques
Afin que les conduites de refroidissement et de chauffage intégrées au 

plafond en béton puissent fonctionner de manière optimale, l’échange de 

rayonnement entre le plafond en béton et la tête des utilisateurs ne peut en 

aucun cas être entravé. Il convient donc d’éviter dans la mesure du possible 

les faux-plafonds ou autres éléments horizontaux ou verticaux de surface.

Les absorbeurs acoustiques Sorp 10® sont intégrés par bandes au plafond 

en béton selon une proportion de 15 % à 25 % de la surface. L’impact sur 

l’efficacité thermique est avec 3 % à 5 % pratiquement négligeable. Cette 

configuration de montage permet toutefois d’atteindre une atténuation de 

base d’environ 60 – 70 % pour l’acoustique intérieure.

Informations techniques

Plafond sans Sorp 10® Plafond avec Sorp 10®

Comparaison du flux thermique stationnaire en cas de chauffage

Comparaison du flux thermique stationnaire en cas de refroidissement

Plafond sans Sorp 10® Plafond avec Sorp 10®

Impact sur le flux thermique stationnaire en cas de chauffage : 7,48 %

Impact sur le flux thermique stationnaire en cas de refroidissement : 8,26 %

Températures initiales pour la simulation :

 ■ Température ambiante 20 °C

 ■ Température de départ pour le chauffage 27 °C

 ■ Température de départ pour le refroidissement 16 °C

°C
20.00
19.75
19.50
19.25
18.75
18.50
18.25
18.00
17.75
17.50
17.25
17.00
16.75
16.50
16.25
16.00

°C
27.0
26.5
26.0
25.5
25.0
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
22.0
21.5
21.0
20.5
20.0
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QUBESORP 10®

Mode d‘emploi
QUBESORP 10®

Variantes de produits et accessoires
Mode d’emploi

Mode d’emploi

31 2

Absorption acoustique avec éléments de construction thermoactifs
Pour ne pas nuire au fonctionnement des plafonds à activation de noyau, l’acoustique intérieure ne peut en aucun cas faire 

appel à des matériaux absorbants usuels et autres systèmes suspendus au plafond.

On peut toutefois utiliser un distanceur avec effet d’absorption acoustique pour améliorer l’acoustique intérieure. Les bandes 

absorbantes en granulat de verre expansé intégrées à ces distanceurs améliorent l’acoustique et le profilé en U sert en même 

temps de distanceur pour la première couche d’armature.

Mode d’emploi :

31 2

Acoustique intérieure de qualité combinée à l’apparence homogène et sans joints du 
plafond
Les absorbeurs acoustiques Sorp 10® directement intégrés à la dalle en béton garantissent une acoustique intérieure de 

qualité et réduisent le temps de réverbération. La combinaison avec l’enduit acoustique Sorp permet d’obtenir un plafond 

à l’aspect homogène et sans joints. Suite au décoffrage de la face inférieure de la dalle dotée de Sorp 10®, le mastic de 

remplissage Sorp (1), l’apprêt Sorp (2) et l’enduit acoustique Sorp (3) sont appliqués sur le plafond.

Mode d’emploi :

Notre notice de montage vous donne des détails sur la mise en œuvre de Sorp 10® 

pour du béton apparent ou avec un revêtement perméable au niveau acoustique.

 ■ Télécharger sur www.maxfrank.com

 ■ Vous préférez une brochure imprimée ? Envoyez un e-mail à info@maxfrank.de  

en indiquant le n° d’article : YWM860EA06INT ainsi que votre adresse de livraison.
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Variantes de produit et accessoires

Variantes de produit
Vous souhaitez voir le produit  

Sorp 10® dans son état original ?

Demandez un échantillon de produit par 

e-mail à info@maxfrank.ch

Absorbeur acoustique Sorp 10®

pour toutes les variantes de coffrage, béton apparent et revêtement 

perméable au niveau acoustique

Sorp 10® n’entraîne aucune perte de hauteur libre sous plafond et n’entrave 

pas le concept architectonique. L’application d’un revêtement perméable au 

niveau acoustique donne au plafond une apparence esthétique sans joints.

Il est également possible de souligner l’aspect technique de la pièce en 

laissant le plafond en béton apparent sans autre enduit, avec la trame de 

bandes fonctionnelles visible.

Accessoires

Mastic de remplissage Sorp
Le mastic de remplissage Sorp est un enduit transparent au bruit pour 

application directe sur l’absorbeur acoustique Sorp 10®, cela afin de 

compenser les différences de hauteur entre le bord inférieur du plafond en 

béton et les absorbeurs acoustiques.

 ■ Base : granulat de verre expansé

 ■ Couleur : gris

 ■ Conditionnement : seau en plastique

 ■ Contenance : 8 kg

Apprêt Sorp
L’apprêt Sorp est appliqué sur les surfaces intermédiaires en béton en tant 

qu’apprêt et adjuvant adhésif. L’apprêt Sorp sèche en laissant un film transparent 

blanchâtre, ce qui permet d’identifier aisément les zones déjà traitées. L’apprêt 

contient un grain de quartz (0,5 mm) qui, sur un support lisse, crée une surface 

adhérente pour l’enduit acoustique Sorp à appliquer ultérieurement.

 ■ Base : silicate de sodium, dispersion polymère

 ■ Couleur : blanc

 ■ Composant A : conditionnement : seau, contenance : 10 kg  

Composant B : conditionnement : bidon, contenance : 5 kg

Enduit acoustique Sorp
Si pour des raisons d’esthétique, le projet de construction privilégie des 

surfaces homogènes et donc sans joints au lieu des surfaces en béton 

apparent, le système d’enduit acoustique Sorp 10® est recommandé tout 

particulièrement. Cet enduit acoustique est doté de grains de marbre de 

manière à rester perméable au niveau acoustique et à ne pas nuire aux 

caractéristiques d’absorption acoustique du Sorp 10®.

 ■ Base : dispersion polymère, grains de marbre

 ■ Couleur : blanc (similaire RAL 9003)

 ■ Conditionnement : seau en plastique

 ■ Contenance : 15 kg
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Back Office  l  Innendienst 
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précé-
dentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et 
autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous 
nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client. Le groupe MAX FRANK détient les droits sur les images et les données de production. La transmission de données 
d’images et de production à des tiers est interdite.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten 
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere 
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische 
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. Die Rechte an den Bild- und Produktionsdaten hält die MAX FRANK Gruppe. Die Weitergabe von Bild- und Produktionsdaten 
an Dritte ist untersagt.


