
CONCRETEC

08
-2

02
0

Querkraftdorn für geringe und mittlere Lasten  |  Egcodübel



2 www.qube-group.eu  l  info@qube-group.eu  l  T(+352) 20 40 20 32  l  F(+352) 20 40 20 33 3www.qube-group.eu  l  info@qube-group.eu  l  T(+352) 20 40 20 32  l  F(+352) 20 40 20 33 

QUBEEGCODÜBEL 

Produktübersicht
QUBEEGCODÜBEL 

Anwendungen

Egcodorn® WN/WQ, N/Q

für hohe Lasten

Egcodorn® WN 
für Längs
bewegung

Egcodorn® WQ 
für Längs und  
Querbewegung

Produktübersicht

mit Hülse

Egcodübel für 
Längs und  

Querbewegung, 
Edelstahlhülse

Egcodübel 
für Längs
bewegung, 

Edelstahlhülse

Egcodübel 
für Längs
bewegung, 

Kunststoffhülse

Egcodübel

für geringe bis mittlere Lasten

Egcodübel 
verzinkt und  
beschichtet

Egcodübel 
Edelstahl/ 
verzinkt

Auflagerung 
Egcodübel

ohne Hülse

F

t

Egcodorn® DND

für dynamische Beanspru-

chung

Egcodorn® 
DND

Mehr Informationen finden Sie in unserer Broschüre Egcodorn® DND.

top

Egcotritt 

Egcotritt

Trittschallgedämmter  

Querkraftdorn

Mehr Informationen finden Sie in unseren Broschüren Egcotritt und Bauakustik.

Kostenfreie Bemessungssoftware

Nutzen Sie für schnelles und einfaches Bemessen und Dimensionieren von Querkraftdornen die Egcodorn Software!

Bequem downloaden:  

www .maxfrank .com/egcodorn-software
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top

Anwendungen

Egcodorn® WN 
für Längs
bewegung

Egcodorn® WQ 
für Längs und  
Querbewegung

Egcodübel für  
Längs

bewegung

Egcodübel für 
Längs und  

Querbewegung

Egcotritt Egcodorn® 
DND
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QUBEEGCODÜBEL 

Erläuterungen
QUBEEGCODÜBEL 

Erläuterungen

Decke / Decke

Wand / Wand

Balken / Balken

Wand / Decke

Unterzug / Decke

Wand / Wand

Wand / Balken

Typische Anschlusssituationen

Erläuterungen

7w w w.ma x f r a nk .com

Dehnfuge

Vorteile Herkömmliche Ausführung Dornverbindung

Bewehrungsführung und Schalarbeit 
werden mit Dornverbindungen maß
geblich vereinfacht.

Querkräfte dürfen, anders als bei her
kömmlicher Ausführung, positiv und 
negativ sein.

Hinsichtlich der Fugenanordnung 
unmittelbar an der Wand bieten Dorn
verbindungen ästhetische Vorteile.

Die Ausführung mit Dornverbindungen 
beschleunigt maßgeblich den Bauab
lauf, erleichtert die Schalarbeit und 
in Zusammenhang mit Bodenplatten 
das Ausschachten – das spart effektiv 
Kosten.

Auf Doppelwände kann verzichtet und 
dadurch mehr Fläche im Gebäudein
neren zur Verfügung gestellt werden.

Vorteile von Dornverbindungen
Dehnfugen beugen dem bei behinderter Verformung auftretenden 

Zwang vor, indem die zeitabhängigen Verformungen zugelassen wer

den. Entsprechend weniger Oberflächenbewehrung ist erforderlich. Die 

Kräfte senkrecht zur Bewegungsrichtung werden von Dornverbindungen 

aufgenommen.

Erläuterungen

Erläuterungen

w w w.ma x f r a nk .com6
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QUBEEGCODÜBEL 

Querkraftdübel
QUBEEGCODÜBEL 

Querkraftdübel

Egcodübel für Längs 
und Quer bewegung

Egcodübel für 
Längsbewegung

Egcodübel für 
Längsbewegung – 

Kunststoffhülse

Dübel ohne Hülse

Aufl agerung 
Egcodübel

Brandschutz
manschette

Egcodübel mit 
Edelstahlmantel

Egcodübel verzinkt

Egcodübel mit 
vollständiger 
Beschichtung

Egcodübel mit 
einseitiger 

Beschichtung

Dübel mit Hülse

Egcodübel Querkraftdorn
für geringe und mittlere Lasten
Der Egcodübel dient zur Übertragung von Querkräften in Fugen. Die Verwendung von Dübeln beschränkt sich in der 

Regel auf statisch untergeordnete Anwendungen (z. B. Bodenplatten).

Bei Dehnfugen und geringen bis mittleren Lasten oder zur konstruktiven Verbindung von Bauteilen werden Egcodübel 

mit Hülsen verwendet. Zur Verdübelung von Arbeits und Scheinfugen stehen Egcodübel ohne Hülsen zur Verfügung. 

Entsprechend dem Einsatzgebiet werden die Egcodübel als Edelstahlvariante oder in verzinkter Ausführung gewählt.

  Vorteile
 ■ Umfangreiches Produktsortiment 

 ■ Preisgünstige Verbindung

 ■ Brandschutz R120 mit Brandschutzmanschette

 ■ Vollständig kunststoffbeschichteter Egcodübel mit 

CEKennzeichnung

Egcodübel Querkraftdübel
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Egcodübel
Querkraftdorn für geringe  
und mittlere Lasten
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QUBEEGCODÜBEL 

Typenübersicht
Typenübersicht

Egcodübel mit Kunststoffhülse
Bei einfachen tragenden oder konstruktiven Verbindungen von Bauteilen 

kann der Egcodübel zusammen mit einer längsverschieblichen Kunststoff

hülse eingesetzt werden. Als Kernmaterial stehen die Varianten S355 und 

HF zur Auswahl. Je nach gewünschtem Korrosionsschutz werden Egcodü

bel mit Edelstahlmantel oder mit Feuerverzinkung verwendet. 

Egcodübel 
für Längs
bewegung, 

Kunststoffhülse

Egcodübel mit Edelstahlhülse
Egcodübel mit Edelstahlmantel in Verbindung mit Edelstahlhülsen bieten 

exzellenten Korrosionsschutz (Korrosionswiderstandsklasse III) und kön

nen auch in korrosiver Umgebung eingesetzt werden. Je nach gewünsch

tem Tragwiderstand kann der Dübelkern als Standardgüte S355 oder als 

hochfestes Material HF gewählt werden. Entsprechend der gewünschten 

Bewegungsrichtung wird eine längs oder längs und querverschiebliche 

Hülse gewählt.

Egcodübel für 
Längs und  

Querbewegung, 
Edelstahlhülse

Egcodübel 
für Längs
bewegung, 

Edelstahlhülse

Typenübersicht

Typenbezeichnung

Beispiel:  Egcodübel EDM HF HQI

 Egcodübel Typ Dübelkern Hülsenausführung1)

Hülsenausführung

Edelstahlhülse für  
Längsbewegung

HI

Edelstahlhülse für  
Längs und Quer bewegung

HQI

Kunststoffhülse für Längsbe
wegung bis max. Ø 30 mm

H

Dübeltyp

Edelstahlmantel

EDM

Verzinkt2)

EDV

1)  Optional, entfällt bei Einsatz des 
Dübels ohne Hülse

2)  Können nur mit Kunststoffhülse  
kombiniert werden.

Dübelkern/Dübel material

HF
S355
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QUBEEGCODÜBEL 

Typenübersicht
Typenübersicht

Egcodübel 
Edelstahl/ 
verzinkt

Egcodübel ohne Hülse
Zur Verdübelung von Arbeits oder Scheinfugen sind die Egcodübel auch 

ohne Hülsen lieferbar. Wird der Korrosionsschutz durch die Betondeckung 

sichergestellt, ist die verzinkte Variante des Egcodübels für Arbeits oder 

Scheinfugen ausreichend. Ist höherer Korrosionsschutz gewünscht, wird 

die Variante mit Edelstahlmantel verwendet. Als Kernmaterial stehen die 

Varianten S235, S355 und HF zur Auswahl.

Egcodübel 
verzinkt und  
beschichtet

Egcodübel mit Beschichtung
Egcodübel mit halbseitig oder über die gesamte Länge aufgebrachter 

weichplastischer Beschichtung eignen sich für Scheinfugen, ohne dass 

eine zusätzliche Hülse erforderlich ist. Sie ermöglichen Längsverschiebun

gen und beugen Zwangsbeanspruchungen in Dübelrichtung vor. Die Dübel 

werden aus S235 gefertigt. Die Oberfläche des halbseitig beschichteten 

Egcodübel ist feuerverzinkt, er verfügt über eine Expansionshülse.

Typenbezeichnung

Beispiel:  Egcodübel EDV S235 E

 Egcodübel Typ Dübelkern Expansionshülse3)

Beschichtung4)

halbseitige Beschichtung,  
Expansionshülse

E

vollständige 
Kunststoffbeschichtung

B

Dübeltyp

Verzinkt

EDV

3)  Optional, Dübel ohne Expansions
hülse bzw. Beschichtung

4)  Bei Beschichtung keine Hülse  
erforderlich. Nur für Dübel S235 mit 
Ø 25 mm erhältlich

Dübelkern/Dübel material

S235
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QUBEEGCODÜBEL 

Zubehör Zubehör

Zubehör

Dübelhalter
Zur schnellen und sicheren Montage von Egcodübeln in Platten mit Schein

fugen stellen wir einen Dübelhalter nach Ihren Angaben her. Sowohl der 

Abstand der Dübel untereinander, als auch die Höhenlage in der Platte wird 

sichergestellt und ist leicht prüfbar.

Brandschutzmanschette
Werden Anforderungen an den Brandschutz gestellt, können die Quer

kraftdorne Egcodübel mit der optional erhältlichen Brandschutzmanschette 

geschützt werden, die Einstufung erfolgt in R120. Die passende Brand

schutzmanschette wird in Abhängigkeit von Dorntyp und Fugenbreite, stan

dardmäßig 20…60 mm, ausgewählt. Der Luftspalt zwischen Brandschutz

manschette und Betonoberfläche darf bis zu 10 mm breit sein.
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QUBEEGCODÜBEL 

BemessungBemessung

Standarddübel Edelstahl EDM ... verzinkt EDV ...

Nenndurchmesser Dübel D [mm] 20 22 27 30 37 20 22 25 30

Fugenbreite [mm] Egcodübel Standard – S355

10 18,8 24,2 40,9 53,1 – 25,8 32,2 43,1 64,8
20 14,1 18,4 32,2 42,5 – 19,4 24,5 33,6 52,3
30 11,3 14,9 26,5 35,4 – 15,5 19,8 27,5 43,6
40 9,4 12,5 22,6 30,4 – 12,9 16,6 23,3 37,3
50 8,1 10,8 19,6 26,6 – 11,1 14,3 20,2 32,7
60 7,1 9,4 17,4 23,6 – 9,7 12,6 17,8 29,0

Egcodübel hochfest – HF

10 39,8 51,1 86,4 112,2 185,2 54,5 68,1 91,1 136,9
20 29,8 39,0 68,0 89,8 153,9 40,9 51,9 71,0 110,5
30 23,9 31,5 56,1 74,8 130,9 32,7 41,9 58,1 92,0
40 19,9 26,4 47,7 64,1 113,9 27,3 35,1 49,2 78,9
50 17,0 22,7 41,5 56,1 100,8 23,4 30,3 42,6 69,0
60 14,9 20,0 36,7 49,9 90,4 20,5 26,6 37,6 61,4

VRd,s [kN] Längsverschiebung

Stahltragfähigkeit Egcodübel
Sofern ein Betonversagen der angeschlossenen Bauteile ausgeschlossen werden kann, wird die Systemtragfähigkeit der 

Dübelverbindung durch die Stahltragfähigkeit des jeweiligen Egcodübel vorgegeben. Für die Stahltragfähigkeit wird die im 

Einzelfall maximal auftretende Fugenbreite zu Grunde gelegt.

Standarddübel Edelstahl EDM ... verzinkt EDV ...

Nenndurchmesser Dübel D1) 20 22 27 30 37 20 22 25 30

Egcodübel Standard – S355

Länge Egcodübel 315 340 405 445 – 320 350 385 450
Länge Hülse, längsverschieblich 200 210 240 260 – 200 210 230 260
Länge Hülse, querverschieblich 200 215 245 265 – – – – –

Egcodübel hochfest – HF

Länge Egcodübel 315 340 405 445 535 320 350 385 450
Länge Hülse, längsverschieblich 200 210 240 260 305 200 210 230 260
Länge Hülse, querverschieblich 200 215 245 265 310 – – – –

Minimale Plattendicke hmin 160 180 200 220 260 160 180 200 220

Typen, Anwendungsbereich

Standarddübel

1)  Kerndurchmesser Edelstahldübel = Nenndurchmesser – 2 mm
Sonderanfertigungen Egcodübel auf Anfrage.

Bemessung

33w w w.ma x f r ank .com
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QUBEEGCODÜBEL 

Bemessung
Bemessung

Standarddübel Edelstahl EDM ... verzinkt EDV ...

Nenndurchmesser Dübel D [mm] 20 22 27 30 37 20 22 25 30

Fugenbreite [mm] Egcodübel Standard – S355

10 16,9 21,8 36,8 47,8 – – – – –
20 12,7 16,6 29,0 38,3 – – – – –
30 10,2 13,4 23,9 31,9 – – – – –
40 8,5 11,2 20,3 27,3 – – – – –
50 7,3 9,7 17,7 23,9 – – – – –

60 6,4 8,5 15,6 21,3 – – – – –
Egcodübel hochfest – HF

10 35,8 46,0 77,7 100,9 166,7 – – – –
20 26,8 35,1 61,2 80,8 138,5 – – – –
30 21,5 28,3 50,5 67,4 117,8 – – – –
40 17,9 23,8 42,9 57,7 102,5 – – – –
50 15,3 20,5 37,4 50,5 90,7 – – – –
60 13,4 18,0 33,1 44,9 81,4 – – – –

VRd,s [kN] Längs- und Querverschiebung

Betontragfähigkeit der Dübelverbindung für Platten nach Eurocode 2
Entsprechend den jeweiligen Randbedingungen ergeben sich nach Eurocode 2 die folgenden Tragfähigkeiten für Stahl

betonplatten im Bereich der Dübelverbindung als reine Betontragfähigkeiten für ausgewählte Bewehrungsgrade. In den 

folgenden Tabellen wird gezeigt, welche Dübel für die einzelnen Plattendicken verwendet werden können. Zur Bestimmung 

der Systemtragfähigkeit der Dübelverbindung ist je nach ausgewähltem Egcodübel anschließend individuell zu prüfen, ob 

der Tabellenwert für die Betontragfähigkeit oder für die jeweilige Stahltragfähigkeit maßgebend wird.

Den Betontragfähigkeiten liegt die Annahme zugrunde, dass sich die Kräfte ohne gegenseitige Beeinflussung benachbarter 

Dübel ausbreiten können, es gelten die angegebenen Mindestabstände. Ein Unterschreitung dieser Abstände ist möglich, 

dann ergeben sich abweichende Tragfähigkeiten.
h

d

d 2

lbd

cnom

 lbd  lbd

bx = 1,5(d-d2) + cnomby = 2x (1,5(d-d2) + dst)

dst
Pos. 1

Pos. 2

Pos.1 bzw. Randeinfassung gem.
EC2 6.4.2 (5) + 9.3.1.4

Pos. 2Asy

33,7°

33,7°

 ≥
 h

m
in

 ≥
 h

m
in
/2

 ≥ ecrit/2  ≥ ecrit  ≥ ecrit
z

 ≥
 h

m
in
/2
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QUBEEGCODÜBEL 

Bemessung
Bemessung

Plattendicke  
[mm]

VRd,C [kN] je Dübel, Längsverschiebung

Pos. 1 Pos. 21) ecrit
2)

verwendbare Dübel  
bezüglich minimaler  

Plattendicke
Beton

C20/25 C25/30 C30/37

160 14,8 16,6 18,1 2Ø10 Ø10 310
180 16,3 18,3 20,2 2Ø10 Ø10 370

200
17,2 19,4 21,3 2Ø10 Ø10 440
23,1 25,9 28,5 2Ø12 Ø12 440

220
18,8 21,1 23,3 2Ø10 Ø10 500
24,9 28,1 30,9 2Ø12 Ø12 500

240
26,8 30,2 33,3 2Ø12 Ø12 560
34,1 38,4 42,3 2Ø14 Ø14 560

260
27,9 31,4 34,7 2Ø12 Ø12 630

E
D

M
37

E
D

V
30

 /
 E

D
M

30

E
D

V
25

 /
 E

D
M

27

E
D

V
22

 /
 E

D
M

22

E
D

V
20

 /
 E

D
M

20

35,4 39,8 43,9 2Ø14 Ø14 630

280
29,7 33,5 37,1 2Ø12 Ø12 690
37,5 42,3 46,7 2Ø14 Ø14 690

300
39,6 44,8 49,5 2Ø14 Ø14 750
48,6 54,8 60,5 2Ø16 Ø16 750

350
44,9 50,9 56,4 2Ø14 Ø14 900
54,6 61,8 68,4 2Ø16 Ø16 900

400 60,6 68,7 76,2 2Ø16 Ø16 1050
450 66,6 75,7 84,0 2Ø16 Ø16 1200
500 72,5 82,5 91,8 2Ø16 Ø16 1350
550 78,5 89,4 99,5 2Ø16 Ø16 1500
600 84,4 96,2 107,3 2Ø16 Ø16 1650
650 90,2 103,1 115,0 2Ø16 Ø16 1800
700 96,1 109,9 122,7 2Ø16 Ø16 1950
750 102,0 116,7 130,4 2Ø16 Ø16 2100
800 107,9 123,5 138,1 2Ø16 Ø16 2250

1)  Die angegebene Bewehrung ist jeweils oben und unten einzulegen.
2)  Der minimale seitliche Randabstand beträgt ecrit/2.
Betondeckung cnom = 35 mm

Betontragfähigkeit, Längsverschiebung

35w w w.ma x f r ank .com
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QUBEEGCODÜBEL 

Bemessung
Bemessung

Betontragfähigkeit, Längs- und Querverschiebung

Plattendicke 
[mm]

VRd,C [kN] je Dübel, Längs- und Querverschiebung

Pos. 1 Pos. 21) ecrit
2)

verwendbare Dübel  
bezüglich minimaler  

Plattendicke
Beton

C20/25 C25/30 C30/37

160 12,5 14,0 15,4 2Ø10 Ø10 340
180 13,0 14,5 15,9 2Ø10 Ø10 400

200
13,8 15,5 17,0 2Ø10 Ø10 470
18,7 20,9 22,9 2Ø12 Ø12 470

220
15,2 17,1 18,9 2Ø10 Ø10 530

20,4 22,9 25,1 2Ø12 Ø12 530

240
22,1 24,8 27,3 2Ø12 Ø12 590
28,3 31,7 34,9 2Ø14 Ø14 590

260
23,1 26,0 28,7 2Ø12 Ø12 660

E
D

M
37

E
D

M
30

E
D

M
27

E
D

M
22

E
D

M
20

29,4 33,1 36,4 2Ø14 Ø14 660

280
24,8 27,9 30,9 2Ø12 Ø12 720
31,4 35,4 39,0 2Ø14 Ø14 720

300
33,3 37,6 41,5 2Ø14 Ø14 780
41,0 46,2 50,9 2Ø16 Ø16 780

350
38,2 43,2 47,8 2Ø14 Ø14 930
46,5 52,6 58,1 2Ø16 Ø16 930

400 52,0 58,9 65,3 2Ø16 Ø16 1080
450 57,4 65,2 72,4 2Ø16 Ø16 1230
500 62,8 71,4 79,4 2Ø16 Ø16 1380
550 68,2 77,6 86,4 2Ø16 Ø16 1530
600 73,5 83,8 93,4 2Ø16 Ø16 1680
650 78,9 90,0 100,4 2Ø16 Ø16 1830
700 84,2 96,2 107,4 2Ø16 Ø16 1980
750 89,5 102,3 114,3 2Ø16 Ø16 2130
800 94,8 108,5 121,3 2Ø16 Ø16 2280

1)  Die angegebene Bewehrung ist jeweils oben und unten einzulegen.
2)  Der minimale seitliche Randabstand beträgt ecrit/2.
Betondeckung cnom = 35 mm
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Einbauhinweis
Einbauhinweis
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Diese Einbauhinweise können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Hinweise 
werden stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und werden ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher –  
auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Website unter:  
www .maxfrank .com zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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CONCRETEC

Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

✆    (+352) 20 40 20 32     
    (+352) 20 40 20 33

www.qube-concretec.eu 

Service commercial  l  Aussendienst 

Pascal Streit  l  Sales Manager
✆   (+352) 661 16 24 19   
   (+352) 20 40 20 33
 team.qube@qube-group.eu     

Back Office  l  Innendienst 

Pascale Blang  l  Purchase Manager
✆   (+352) 661 16 24 02
   (+352) 20 40 20 33
 team.qube@qube-group.eu     

Direction  l  Management

Mike Baseggio  l  Gérant
✆   (+352) 621 48 48 10
   (+352) 20 40 20 33
 mike.baseggio@qube-group.eu     

Sales Departement  l  Service Ventes
 team.qube@qube-group.eu www.qube-group.euService Soumissions

 soumissions@qube-concretec.eu

Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précé-
dentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et 
autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous 
nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client. Le groupe MAX FRANK détient les droits sur les images et les données de production. La transmission de données 
d’images et de production à des tiers est interdite.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten 
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere 
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische 
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. Die Rechte an den Bild- und Produktionsdaten hält die MAX FRANK Gruppe. Die Weitergabe von Bild- und Produktionsdaten 
an Dritte ist untersagt.


