Slim-Floor-Konstruktionen
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Hybridbeam®

Um sogenannte Slim-Floor Konstruktionen wirtschaftlich zur realisieren, bietet Pfeifer den inno-
vativen Verbundtrager Hybridbeam®. Als Slim-Floor Konstruktionen werden optimierte Decken-
konstruktionen bezeichnet, mithilfe derer eine ungeahnte Effizienzsteigerung in Bezug auf die Ge-
baudenutzung erzielt werden kann. Diese extrem schlanke Bauweise versucht dabei alle statisch
relevanten Elemente innerhalb des Deckenquerschnitts zu platzieren. Der Hybridbeam® steht in
verschiedenen Varianten zur Verfugung, welche als statisch tragende, deckengleiche Unterzige
aus einem Verbund von fortschrittlichsten Hochleistungswerkstoffen verwendet werden. Damit
erhalten sowohl der Bauherr als auch der Architekt eine klare Deckenunteransicht mit extrem
vielen Konstruktionsfreiheiten ohne einspringende Querschnitte.




Wechselbalken

Der Wechselbalken BHRW st fur die Herstellung von Deckendffnungen bei Spannbeton-
Fertigteildecken vorgesehen. Standardmafig sind Wechselbalken BHRW mit Elastomerlagern zur
Abstutzung von Deckenplatten ausgestattet. Die Auswechslungen werden zwischen zwei parallel
verlaufenden Spannbeton-Hohlplatten eingehangt. Auch in Alternativanwendungen sind die
Produkte nach vorheriger statischer Prufung einsetzbar.
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Der Hybridbeam® dient als Mittel- oder
Randbalken im Deckenfeld zur beid-
seitigen Deckenplattenauflagerung. Er
erlaubt nach dem Auflegen der Balken

auf Wanden oder Stutzen eine sofortige
Deckenmontage. Durchgangsoffnungen an
den Balkenseitenwanden dienen zur Verbindung
der Decke mit einer Querbewehrung. EntltUftungslocher
im Balken ermoglichen den Luftaustritt, wenn dieser an
die Deckenplatte angeschlossen und vergossen wird.

Ihre Vorteile

Wirtschaftlich durch optimierte Gebaudenutzung
Flexibel durch glatte Decken-Unteransicht und Freiraum
fur Installationen

Leistungsfahig durch hohe Tragfahigkeit
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Anwendung

- Mittelbalken im Deckenfeld zur beidseitigen Deckenplattenauflagerung

+ Nach dem Auflegen der Balken auf Wande oder Stutzen ist eine sofortige Deckenmontage moglich

+ Zur Verbindung der Decke mit einer Querbewehrung dienen die Durchgangsoffnungen an den
Balkenseitenwanden

lhre Vorteile

+ Wirtschaftlich durch optimierte Gebaudenutzung - geringe Geschosshohe
+  Leistungsfahig durch hohe Tragfahigkeit

+ Schneller und unterstutzungsfreier Montageablauf

+ Flexibel durch glatte Decken-Unteransicht und Freiraum fur Installationen
+ Vielfaltig verwendbar bei verschiedensten Deckenkonstruktionen

+ Sicherheit durch landesspezifische Zulassungen und Nachweise

+ Hohe Torsions- und Biegesteifigkeit bereits wahrend der Montage

+ Geringe Durchbiegung in der Gebrauchsphase

Gebaudeempfehlung

M Skelettbau

M Parkhaus/Garage

M Burogebaude

M Hochhaus

Hybridbeam® BHM - Stahl-Beton-Verbund

Bestell-Nr. Typ MaRe Verp.- Preis
Einheit
h b Lange d
[mm] [mm] [mm] [mm] [Stlck] [EUR/Stk.]
320461 BHM-20-200 200 200 Kundenvorgabe 50 1 auf Anfrage
320462 BHM-20-250 200 250 Kundenvorgabe 50 1 auf Anfrage
320463 BHM-20-300 200 300 Kundenvorgabe 50 1 auf Anfrage
320464 BHM-27-300 270 300 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320465 BHM-27-350 270 350 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320466 BHM-27-400 270 400 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320467 BHM-32-350 320 350 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320468 BHM-32-400 320 400 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320469 BHM-32-450 320 450 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320470 BHM-40-400 400 400 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320471 BHM-40-450 400 450 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320472 BHM-40-500 400 500 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320473 BHM-45-400 450 400 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320474 BHM-45-450 450 450 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320475 BHM-45-500 450 500 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320476 BHM-50-500 500 500 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320477 BHM-50-550 500 550 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320478 BHM-50-650 500 650 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage




Hybridbeam®

Hybridbeam® BHR

Anwendung

Randbalken mit einer einseitigen Deckenauflagerung

EntlUftungslocher im Balken ermdglichen den Luftaustritt, wenn dieser an die Deckenplatte ange-
schlossen und vergossen wird.

Nach dem Auflegen der Balken auf Wande oder Stutzen ist eine sofortige Deckenmontage moglich

lhre Vorteile

Gebaudeempfehlung

M Skelettbau

M Parkhaus/Garage

M Burogebdude

M Hochhaus

Wirtschaftlich durch optimierte Gebdudenutzung - geringe Geschosshohe
Leistungsfahig durch hohe Tragfahigkeit

Schneller und unterstutzungsfreier Montageablauf

Flexibel durch glatte Decken-Unteransicht und Freiraum fur Installationen
Vielfaltig verwendbar bei verschiedensten Deckenkonstruktionen
Sicherheit durch landesspezifische Zulassungen und Nachweise

Hohe Torsions- und Biegesteifigkeit bereits wahrend der Montage

Keine Randabschalung notig

Hybridbeam® BHR - Stahl-Beton-Verbund

Bestell-Nr. Typ MaRe Verp.- Preis
Einheit
h b Lange d
[mm] [mm] [mm] [mm] [Stlick] [EUR/Stk.]
320479 BHR-20-200 200 200 Kundenvorgabe 50 1 auf Anfrage
320480 BHR-20-250 200 250 Kundenvorgabe 50 1 auf Anfrage
320481 BHR-20-300 200 300 Kundenvorgabe 50 1 auf Anfrage
320482 BHR-27-300 270 300 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320483 BHR-27-350 270 350 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320484 BHR-27-400 270 400 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320485 BHR-32-350 320 350 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320486 BHR-32-400 320 400 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320487 BHR-32-450 320 450 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320488 BHR-40-400 400 400 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320489 BHR-40-450 400 450 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320490 BHR-40-500 400 500 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320491 BHR-45-400 450 400 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320492 BHR-45-450 450 450 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320493 BHR-45-500 450 500 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320494 BHR-50-500 500 500 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320495 BHR-50-550 500 550 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
320496 BHR-50-650 500 650 Kundenvorgabe 60 1 auf Anfrage
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