
Schraubverbindungssystem216

Fundamentanker PGS/G1 – Stahl blank
Typ Gewinde-

größe
Maße Ladungs- Verp.-

ca.
Preis

L
[mm]

Ls
[mm]

l
[mm]

SW
[mm]

D
[mm]

ds
[mm] [Stück] [Stück] [kg/Stk.] [EUR/Stk.]

M 16 790 6901) 100 24 45 16 100 1 1,37
M 16 1270 11702) 100 24 45 16 100 1 2,13
M 20 970 8601) 110 30 45 20 100 1 2,70
M 20 1570 14602) 110 30 45 20 100 1 4,18
M 24 1110 9901) 120 36 55 25 100 1 4,71
M 24 1810 16902) 120 36 55 25 100 1 7,41
M 30 1360 12201) 140 46 65 32 50 1 9,35
M 30 2230 20902) 140 46 65 32 50 1 14,84
M 36 1740 15701) 170 55 75 40 50 1 16,90
M 36 2820 26502) 170 55 75 40 50 1 26,96
M 39 1710 15401) 170 60 75 40 50 1 17,80
M 39 2760 25902) 170 60 75 40 50 1 28,50

Fundamentanker PGS/G1
Anwendung
•  

Betongrund
•  

• 
• Fundamentanker und Stützenfuß werden jeweils in einem Bauteil  

 
 

Ihre Vorteile
• 
• 
• 
• 
• 
• Kostenfreie Bemessungssoftware
• 

Bauteilempfehlung

Stütze Fundament 

1) Übergreifungslänge für Betongüte C25/30, guter Verbund (EN 1992-1-1:2004).
2) Übergreifungslänge für Betongüte C30/37, mäßiger Verbund (DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04). Abweichende Längen auf Anfrage.


