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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

Bestellhilfe - Stremaform® Arbeitsfuge

Standard  
Abmessung

Standard 2400 mm1

Standard 3600 mm2

........... Stk.

........... Stk.

Gesamtausführung

ohne 
Wassersperre

FugenbandkorbFugenblech
Überstand/Schlitz

Beschichtetes 
Fugenblech

Wand

Order form

Übergang Bodenplatte/Wand

Einbaumaß Einbaumaß Einbaumaß Einbaumaß

w w w.ma x f r ank .com 2

Lw1 Lw2

100
2400 / 3600

L1 L2

100
2400 / 3600

L1 L2

2400 / 3600

2400 / 3600

L1 L1L2

2400
3600

Abschalung von Betonierabschnitten

Bestellhilfe - Stremaform® - Arbeitsfuge Wand

Projekt::  ................................................. 
.................................................

Ort:  ................................................. 
.................................................

Kontakt:  ................................................. 
.................................................

Fugenband- 
korb

FugenblechBeschichtetes 
Fugenblech 

Aufbau

Art der
Wasssersperre

ohne 
Abdichtung

Order form

Betonüberdeckung      cnom left   ..................... mm

1  Ø     .......................... mm,       Anzahl n (übereinander)................ Stk.
2  Ø     .......................... mm,       Anzahl n (übereinander)................ Stk.

Einbaumaß EBM ......................... mm
 
1  Ø     .......................... mm,       Anzahl n (übereinander)................ Stk.
2  Ø     .......................... mm,       Anzahl n (übereinander)................ Stk.

Betonüberdeckung   cnom right    .................... mm

Wanddicke                   d      ........................ mm

links:

rechts:

Einbaumaß

Einbaumaß

d

cnom (rechts)cnom (links)
Bewehrung 1Bewehrung 1

Bewehrung  2Bewehrung  2

Einbaumaß - Ausführungsempfehlung

Stremaform®  
teilausgesteift

Stremaform®  
ausgesteift 

300 mm < b < 600 mm

 Stremaform® ausgest.
+ Rückverankerung

b ≥ 600 mm

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing
Tel. +49 9427 189-0
info@maxfrank.de

Sollrissfuge Verzahnung
nach EC2

Feinmaschig
für 

fließfähigen Beton

Standard

Ausführungs- 
varianten

w w w.ma x f r ank .com 1

>600
300-600

≤ 300

B

A
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

Bestellhilfe - Stremaform® Arbeitsfuge
ohne Abdichtung

Elementaufteilung 
nach Einbaumaß 

Gesamtausführung

Lieferformen (Standard)

Standard 2400 mm

Standard 1200 mm

Einbaumaß     d: ............................ mm

1

2400

E
in

ba
um

aß

2400

1200

2

Se i te  2 

Folgende Bestellhilfe dient zur einfachen und schnellen Abstimmung Ihrer notwendigen Produktanforderungen.  
Bitte senden Sie dieses für Projekte an die unten genannnte Adresse, wir erstellen ihnen kurzfristig ein passen-
des Angebot:

Bauart

ohne  
Abdichtung

(Seite 2)

mit Stremaform® 
Spacer
(4-kant)

mit Stremaform®  
Spacer
(3-kant)

ohne Stremaform®  
Spacer

Abdichtungs- 
varianten
(WU- Beton)

Ausführungs- 
varianten

Stremaform® Spacer 
für optimale  
Montage

Beschichtetes  
Fugenblech

(Seite 3)

Standard Verzahnung 
nach EC2

Fugenblech (schwarz) 

(Seite 4)

Sollrissfuge

Fugenband-
korb

(Seite 5)

Feinmaschig
für

fließfähigen Beton

WandPlatte

Aufbau

Einbaumaß - Ausführungsempfehlung

2,40

2,40

w w w.ma x f r ank .com

Ei
nb

au
m

aß

Ei
nb

au
m

aß

d

cnom (oben)

cnom (unten)

Bewehrung 1

Bewehrung 1

Bewehrung 2

Bewehrung 2

≥ 800

500-800

≤ 500

Flachmaterial

h ≤ 500 mm

Stremaform®  
Strong

500 mm < h ≤ 800 mm

 Stremaform®  Strong 
+ Stremafix® 

Rückverankerung
h > 800 mm

Bestellhilfe - Stremaform® - Arbeitsfuge

Betonüberdeckung cnom top....................... mm

Bewehrung 1 Ø     .......................... mm ,        Anzahl n (übereinander)  .................... Stk.
Bewehrung 2 Ø     .......................... mm ,        Anzahl n (übereinander). .................... Stk.

Einbaumaß   EBM ......................... mm
 
Bewehrung 1 Ø     .......................... mm ,        Anzahl n (übereinander)  .................... Stk.
Bewehrung 2 Ø     .......................... mm ,        Anzahl n (übereinander)  .................... Stk.

Betonüberdeckung cnom bottom.................... mm

Bauteildicke  d            ....................... mm

Gesamtlänge  L       : ...................... mm 
 
Bewehrungsraster a: ...................... mm

Betondeckung cnom   : ...................... mm

A B

Oben:

Unten:

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing
+49 9427 189-0
info@maxfrank.com

Projekt: ......................................................
  ......................................................
Ort:        ......................................................
Kontakt:  ......................................................
 ......................................................
 ......................................................
 

Se i te  1 

a

+2
0 

m
m

+2
0 

m
m

c n
om

1200 mmStandard
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

Bestellhilfe - Stremaform® Arbeitsfuge
mit Fugenblech (schwarz)

Falls ein Höhensprung in der Dichtungsebenene vorgesehen ist, bitte vermerken!

Lieferformen (Standard)

Standard 2400 mm

Standard 1200 mm

Übergang Wand

Höhensprung Eck-Formteil T-Formteil Kreuz-Formteil

Einbaumaß   d: ............................ mm

Mittige Dichtungsebene: ja          nein___

Abstand oben (L1)    .......................... mm 

Abstand unten (L2)    ......................... mm

Wandmaße (für Anschluss)
toutside          ............................ mm
Lw1             ............................ mm

        Lw2             ............................ mm

Bodenmaße
xcut          ............................ mm

(Einbaumaß siehe oben)

1

2

3

4 5 6 7

100 2400

L2
L1

E
in

ba
um

aß

L2
L1

Lw1 Lw2
toutside

E
in

ba
um

aß

1200
100

xcut 600

2400

1200

1200

1200
250 250

250

250

250

250

250

250

250

Elementaufteilung nach Einbaumaß 

Wandübergang

Gesamtausführung

Fugenblech Typ des Fugenblechs

250/1,5 mm

250/2,0 mm

300/1,5 mm

300/2,0 mm

......./.......mmaufgekantet
(Standard)

gerade

15°

Se i te  4 

verschweißter Stoß 
(Standard)

verklebter Stoß 

Bestellhilfe - Stremaform® Arbeitsfuge
mit Fugenblech beschichtet

Elementaufteilung 
nach Einbaumaß 

Wandübergang

Fugenblech

Gesamtausführung

Falls ein Höhensprung in der Dichtungsebenene vorgesehen ist, bitte vermerken!

Lieferformen (Standard)

Standard 2400 mm

Standard 1200 mm

Übergang Wand

Höhensprung Eck-Formteil T-Formteil Kreuz-Formteil

Einbaumaß        d: ............................ mm

Mittige Dichtungsebene:  ja       nein___  

Abstand oben (L1)   ........................   mm 

Abstand unten (L2)    ........................ mm

Wandmaße (für Anschluss)
toutside          ............................ mm
Lw1             ............................ mm

        Lw2             ............................ mm

Bodenmaße
xcut               ............................ mm

(Einbaumaß siehe oben)

1

3

4 5 6 7

100 2400
L2

L1

Ei
nb

au
m

aß

L2
L1

Lw1 Lw2
toutside

Ei
nb

au
m

aß

1200
100

xcut 600

2400

1200

1200

1200

2

250 250
250

250

250

250

250

250

250

Typ des Fugenblechs
    Standard 150/1,5 mm 

                                             
Fugenblech Abmessung

Breite/Dicke= .........../........... mm
              

15°

aufgekantet einseitig
(Standard)

beidseitiggerade (Standard)

Se i te  3 

Beschichtung:
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QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen
QUBESTREMAFORM® 

Arbeitsfugen

Ø

b2

Ø

b1

Ø

b2

Ø

b1

Ø

ø  ≤  35 mm

ø  ≤ 50 mm

w w w.ma x f r a nk .com

80 mm

120 mm

160 mm

80 mm

120 mm

160 mm

30 mm

35 mm

40 mm

50 mm

60 mm

cnom:

= = + +

≥ 800

500-800

≤ 500  300

Folgende Bestellhilfe dient zur einfachen und schnellen Abstimmung Ihrer notwendigen Produktanforderun-
gen. Bitte senden Sie dieses für Projekte an die unten genannnte Adresse, wir erstellen ihnen kurzfristig ein 
passendes Angebot:

Bestellhilfe - Stremaform® - Zubehör

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing
+49 9427 189-0
info@maxfrank.com

Projekt: ......................................................
  ......................................................
Ort:        ......................................................
Kontakt:  ......................................................
 ......................................................
 ......................................................
 

Rückverankerung notwendig?

Platte Wand

 Stremaform®  ausgest. 
+ Rückverankerung 

h > 800 mm

 Stremaform®  ausgest. 
+ Rückverankerung

b > 600 mm

geschweißte  
Ausführung

Doppelstab
aussteifung

Streckgitter  
Überstand

Streckgitter  
Überstand

Kammleiste

schweißfreie 
Ausführung

Doppelstab
aussteifung

Exzenter- 
klemme

Rückveranke-
rungsschlaufe

b2: ............ mm
(in 10 mm  Schritten 

20 - 150 mm)

Überstandshöhe b2:Überstandshöhe b1:

Durchm. Ø ........... mm Durchm. Ø ........... mm

Kantenausbildung oben Kantenausbildung unten

beidseitig einseitig

Kammleiste

Vierkant Dreikant

Vormontierte  
Faserbeton- 
leiste

b1: ............ mm
(in 10 mm  Schritten 

20 - 150 mm)

(Gesamthöhe = 2x Höhe (cnom) + Einbaumaß)

Montagebügel

keine 
(Standard)

einseitig beidseitig Gitterträger

Stremaform® 
teilausgesteift 

h < 500 mm

Stremaform® 
teilausgesteift

b < 300 mm

Stremaform®  
ausgesteift 

 
500 mm < h ≤ 800 mm

Stremaform®  
ausgesteift 

300 mm < b ≤ 600 mm

oben

unten

Bestellhilfe- Stremaform® Arbeitsfuge 
mit Fugenbandkorb

Elementaufteilung nach Einbaumaß 

Wandübergang

Fugenband

Gesamtausführung

Falls ein Höhensprung in der Dichtungsebenene vorgesehen ist, bitte vermerken!

Lieferformen (Standard)

Standard 2400 mm

Standard 1200 mm

Übergang Wand

left right

Höhensprung

Einbaumaß         d: ............................ mm

Mittige Dichtungsebene:   ja          ein___

Abstand oben (L1)    .......................... mm 

Abstand unten (L2)    ......................... mm

Wandmaße (für Anschluss)
toutside          ............................ mm
Lw1             ............................ mm

        Lw2             ............................ mm

Bodenmaße
xcut               ............................ mm

(Einbaumaß siehe oben)

Typ des Fugenbands

        Hersteller            ............................ 

 Typ              ............................ 

1

2

3

4

2400
L2

L1

E
in

ba
um

aß

L2
L1

Lw1 Lw2
toutside

E
in

ba
um

aß

1200

xcut 600

R

2400

1200

1200
1200

1200

15°

V-Form (Standard) gerade (Sonderanfertigung)

Se i te  5 



CONCRETEC

Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

✆    (+352) 20 40 20 32     
    (+352) 20 40 20 33

www.qube-concretec.eu 

Service commercial  l  Aussendienst 

Pascal Streit  l  Sales Manager
✆   (+352) 661 16 24 19   
   (+352) 20 40 20 33
 team.qube@qube-group.eu     

Back Office  l  Innendienst 

Pascale Blang  l  Purchase Manager
✆   (+352) 661 16 24 02
   (+352) 20 40 20 33
 team.qube@qube-group.eu     

Direction  l  Management

Mike Baseggio  l  Gérant
✆   (+352) 621 48 48 10
   (+352) 20 40 20 33
 mike.baseggio@qube-group.eu     

Sales Departement  l  Service Ventes
 team.qube@qube-group.eu www.qube-group.euService Soumissions

 soumissions@qube-concretec.eu

Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précé-
dentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et 
autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous 
nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client. Le groupe MAX FRANK détient les droits sur les images et les données de production. La transmission de données 
d’images et de production à des tiers est interdite.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten 
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere 
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische 
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. Die Rechte an den Bild- und Produktionsdaten hält die MAX FRANK Gruppe. Die Weitergabe von Bild- und Produktionsdaten 
an Dritte ist untersagt.


